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Turinys

• Kokius lūkesčius keliame energiškai efektyviam
pastatui

• Kaip pastatų dinaminis energinis modeliavimas
(BEM) gali padėti optimizuoti sprendimus

• Kaip integruojami BIM/BEM procesai



Pastatai neatitinka 
keliamų lūkesčių

Energinio naudingumo tikslai

ES tikslas iki 2050 pasiekti, kad pastatai 
nebevartotų energijos.

Realus energijos suvartojimas 
pastatuose

Pastatai vartoja dvigubai daugiau 
energijos, nei planuojama projektavimo 
metu.

Geroji praktika

Stiprinti dinaminio pastatų energinio 
modeliavimo (BEM) ir pastatų 
informacinio modeliavimo (BIM) sąveiką



Ko nepasako energinio 
naudingumo sertifikatai

- Neįvertina pastato automatizavimo lygio

- Neįvertina pastato sistemų, skirtų aukštam 
komfortui užtikrinti

- Neįvertina pastato naudotojų elgsenos

- Neįvertina pastato inžinierinių sistemų 
valdymo logikos

- Neįvertina eksploatacijos tarnybų veikimo 
ar neveikimo poveikio



Modeliavimo
programos
pasirinkimas

Patikimas algoritmas

Skaičiavimo algoritmai yra patikrinti pagal 
ANSI/ASHRAE Standard 140, arba CIBSE 
TM33, arba BESTEST procedūras

Tinka kasdieninėms užduotims spręsti

Programos vystomos pagal rinkos 
poreikius. Dalis siūlo parametrinio 
modeliavimo modulius, dalis yra atviros 
automatizavimui.

Mėgstantiems lankstumą ir Python
programavimą

Ladybug Tools



BEM taikymas pastatų
sektoriuje

Energijos poreikių prognozavimas ir 
optimizavimas

- Pastato pasyvių sprendinių parinkimas

- Skirtingų sistemų energijos kaštų 
palyginamumas

- ŠVOK sistemų valdymo strategijų 
tikrinimas

Pastato skaitmeninis dvynys

- Sukalibruoti BEM modeliai leidžia 
tikrinti pastato valdymo strategijas ir 
nustatyti neefektyviai valdomas sistemas



Kasdieniniai iššūkiai

Pokyčių integravimas

Architektūrinis BIM modelis vystosi greičiau, nei spėjama 
pokyčius perkelti į BEM modelį.

Suderinamumas

Formatų neatitikimai gali sukelti integracijos problemų ir 
apsunkinti keitimąsi duomenimis. Formatų standartizavimas 
padeda pagerinti suderinamumą.

Įgūdžių formavimas

BEM taikymas tampa efektyvus, kai specialistai turi geras 
pastatų fizikos ir ŠVOK valdymo automatizavimo žinias.



Praktiniai patarimai

Architektūrinis sudėtingumas

- Kuo didesnis pastatas, tuo mažesnė 
tikimybė eksportuoti modelį į BEM.

Detalumo lygmuo

- Jūsų modelio detalumo lygmuo turi atitikti 
sprendžiamos užduoties sudėtingumą

Automatiniai skaičiavimo įrankiai

- Papildomo atidumo iš modeliuotojo 
reikalauja įrankiai, kurie atlieka 
automatinius skaičiavimus pagal ASHRAE 
90.1 standartą



Svarbiausi akcentai

Projekto ir realybės neatitikimas

Pastatai dažnai sunaudoja dvigubai daugiau energijos 
nei suplanuota – reikia gilesnės analizės nei sertifikatai 
gali suteikti.

BIM ir BEM integracija – efektyvumo pagrindas

Derinant informacinį ir energinį modeliavimą galima 
priimti pagrįstus ir efektyvesnius sprendimus.

Sėkmei būtinos žinios ir suderinamumas

Efektyvus taikymas priklauso nuo tinkamų kompetencijų 
bei programinės įrangos suderinamumo.


