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Lauko oro 
temperatūra ir 
santykinis 
energijos 
sunaudojimas 
šildymui



Mokėjimai už šildymą skiriasi priklausomai nuo pastatų 

energetinės būklės, priežiūros, šilumos reguliavimo ir pan.

MAŽA



Šildymo sąskaitos skelbiamos kiekvieną mėnesį



VS

Šilumos suvartojimas (kWh/m2)atskiruose 
daugiabučiuose skiriasi net iki 8 kartų...



Reikalavimai gyvenamųjų patalpų mikroklimatui 



PASTATŲ 
KARŠTO 
VANDENS 
SISTEMŲ 
ĮRENGIMO 
TAISYKLĖS

• 9. Karšto vandens temperatūra karšto vandens 
naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne 
aukštesnė kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos 
atvejus, kaip nustatyta higienos normoje (Taisyklių 1 
priedo 1 punktas).

• HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai:

• 40.2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose 
turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą 
po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), 
sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, 
kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C.
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Vieni peršildomi, o kiti šąla, 
nors visi moka vienodai!



Įsisenėjusios problemos daugiabučiuose

•Šildymas dažnai nevienodas ir nekokybiškas

•Dalis šilumos punktų neautomatizuoti

•Pereinamuoju laikotarpiu dalis butų peršildomi

•Vidaus sistemos senos, išbalansuotos, padaryti savavališki pakeitimai

•Vyksta avarijos, apliejami butai

•Kai kurie prižiūrėtojai silpni ir neatlieka savo funkcijų, sunkiai 

kontroliuojami ir ekonomiškai nemotyvuoti

•Renovacija vyksta lėtai ir ne ten, kur jos labiausiai reikia.

•Dėl prasto vidaus sistemų darbo į CŠT sistemas grįžta aukštos 

temperatūros šilumnešis – pereikvojami resursai...

Principai „gyventojais nuspręs“, „gyventojai pasirinks“, 

„gyventojai susitars“ NEVEIKSMINGI



Privalomieji reikalavimai iki 2026 m. liepos 1 d:
• Pastatuose turi būti įrengti automatiniai šilumos punktai su galimybe 

reguliuoti šilumos suvartojimą pagal lauko temperatūrą

• Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai (šilumos įvadinis, geriamojo vandens 
prieš šilumokaitį, KV skaitikliai butuose)

• Įranga turi užtikrinti vienodą pastato vidaus patalpų temperatūrą visose 
šildomose patalpose



„Mažoji renovacija“ gali užtikrinti kokybišką šildymą?



Šilumos punktai – nuo 2010 m. pastato dalis

Neautomatizuoti ŠP neleidžia 
pilnai automatizuoti šildymo 
daugiabučiuose



Didelė dalis šilumos punktų vis dar neautomatizuoti

Priklausomo šildymo pajungimo 
šilumos punktas: 
neautomatizuotas, be karšto 
vandens ruošimo Priklausomo šildymo pajungimo 

šilumos punktas: automatizuotas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Į radiatorius 

Iš radiatorių 

Iš CŠT tinklų 

Į CŠT tinklus 

Šaltas vanduo

Į karšto vandens 
tiekimo sisitemą  

Nepriklausomo šildymo 
pajungimo 
(automatizuotas) šilumos 
punktas: su karšto 
vandens ruošimo 
šilumokaičiu 



Stovų subalansavimas
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Individualaus šildymo reguliavimo įdiegimas vienvamzdėje
sistemoje 
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ASV-M

Bypass

AB-QM

PRIEŠ PO
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Individualus šildymo reguliatorius ant kiekvieno radiatoriaus 





Karšto vandens sistemų balansavimas



Mažoji renovacija sąlygos, statistika... 

• Kvietimui skirta suma, Eur: 20 mln. Eur.
• Kvietimas galioja nuo 2024/07/24 – 2025/07/23
• Šilumos punkto įrengimas ar atnaujinimas: elevatorinio šilumos punkto keitimas, seno 

susidėvėjusio automatinio šilumos punkto, atskiro šilumos punkto name įrengimas ;
• Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas;
• Individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos 

įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos įdiegimas;
• Karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas;
• Ne mažesnis kaip 2 proc. energinio efektyvumo sutaupymas;
• Pareiškėjai: valdytojai, paskirtas administratorius, šilumos tiekėjas, įgaliotas asmuo.
• Paramos gavėjai: butų savininkai arba šilumos tiekėjas, valdantis ŠP nuosavybę. 

Statistika: 240 paraiškų už 15 402 002 Eur (gegužės 7 d.)





Skydinė renovacija
Skydinė renovacija – tai tvarus statybos būdas greitai ir efektyviai modernizuoti senus pastatus ir pasiekti aukštą 

energinio naudingumo klasę, renkantis atsinaujinančias vietines statybines medžiagas.

Privalumai: kokybiškas apšiltinimas, sandarumas, greita statyba, universalumas, tvarumas, atsparu ugniai.

Trūkumai: didelis skydo svoris (40.6 kg/m2); pastato aukštingumas iki 5 aukštų, reikalinga neužstatyta erdvė prie 

renovuojamo pastato.

Šiuo metu patvirtintas finansavimas rangos darbams pirmiesiems 3 daugiabučiams Lietuvoje, kurie bus 

renovuojami pasitelkus skydinę (modulinę) technologiją. Vienas daugiabutis Utenoje ir du Vilniuje.

 

SKYDINĖS  RENOVACIJOS  METODIKOS  APRAŠAS 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTUOTOJAMS 
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BENDROJI SKYDO SUDĖTIS 

 

SUDĖTIS VIZUALIZACIJA 

                     

1. KOMPENSACINIS SLUOKSNIS                     

                     

2. GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA                     

                     

3. STRUKTŪRINĖ PLOKŠTĖ                     

                     

4. KONSTRUKCINIS RĖMAS SU APŠILTINIMU                     

                     

5. DIFUZINĖ MEMBRANA                     

                     

6. PRIEŠVĖJINĖ IZOLIACIJA                     

                     

7. VENTILIACINIS TARPAS                      

                     

8. FASADO APDAILA                      

 

 

 KOMENTARAI 
 

KOMPENSACINIS SLUOKSNIS Sluoksnis tarp  esam os pasta to sienos ir naujos skydo konstrukc ijos form uojam as iš 

m inkštos m inera linės vatos, kurios storis ga li kisti nuo 30 m m  iki 70 m m , kad  būtų 

galim a kom pensuoti esam os konstrukc ijos nelygum us iki 40 m m . 

Rekom enduojam a naudoti hidrofob inę m inera linę va tą . 

GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA Garo izoliac inė m em brana , m ontuojam a tarp  kom pensac inio sluoksnio ir 

struktūrinės p lokštės, skirta  apsaugoti skydo apšiltinim o sluoksnį nuo  drėgmės. 

Rekom enduojam a naudoti išm anią ją garo izoliac inę m em braną  ir m ontuoti ją  

a tvirkšč ia i nei įp rasta  -  m em branos pusė, kuri naujos sta tybos a tveju būtų 

orientuota  į pasta to vidų, skyd inės renovac ijos a tveju turi būti orientuota  į išorę. 

STRUKTŪRINĖ PLOKŠTĖ Drėgm ei ir apkrovom s a tspari m edžio drožlių p lokštė VMG Lignum  Board  P5 

m ontuojam a ant vid inės konstrukc inio rėm o pusės. Pagrind inė p lokštės paskirtis 

užtikrinti skydo m echaninį a tsparumą ir pastovumą. 

KONSTRUKCINIS RĖMAS SU APŠILTINIMU Skydo konstrukc inis rėm as form uojam as iš klijuoto lukšto sluoksniuotos m edienos 

(LVL -  Lam inated Veneer Lum ber) elem entų, naudojant sustip rintus m eta linius 

tvirtinim o kam pus jungtyse. Konstrukc ija  apšiltinam a m inera line va ta .  

DIFUZINĖ MEMBRANA Difuzinė m em brana , skirta  sandarum o užtikrinim ui ir apšiltinim o sluoksnio  vėd inim ui 

bei apsauga i nuo d rėgm ės, įreng iam a ta rp  konstrukc inio rėm o ir p riešvėjinės 

izoliac ijos sluoksnio, kad būtų apsaugota  nuo ugnies ga isro a tveju. 

PRIEŠVĖJINĖ IZOLIACIJA Priešvėjinis izoliac inis sluoksnis form uojam as naudojant kietos m inera linės vatos 

lakštus a rba im pregnuotą priešvėjinę g ipso kartono p lokštę. Pasirinkim as tarp  šių 

dviejų priešvėjinės izoliac ijos tipų itin aktua lus energ inio naudingum o klasės 

nusta tym ui: m inera linė va ta  naudojam a siekiant pasiekti A energ inės klasės, o 

g ipso kartono p lokštė -  B energ inės klasės šilum os la idum o param etrus. 

VENTILIACINIS TARPAS Konstrukc ijos ventiliac ija  užtikrinam a naudojant dviejų dydžių nem ažesnės nei C14 

klasės ka lib ruotos graduotos m edienos tašelius: 28x60 m m  ir 28x120 m m  

(fib rocem entinės plokštės sandūrose). Ventiliac inis tarpas form uo jam as per visą  

skydo aukštį (kiekvienam  skydui a tskira i), užtikrinant gaisrinės saugos reika lavim us.  

FASADO APDAILA Fasado apda ila i naudojam a 8 m m  storio fib rocem entinė p lokštė. 



Skydinė renovacija
 

SKYDINĖS  RENOVACIJOS  METODIKOS  APRAŠAS 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTUOTOJAMS 
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SKYDINĖS RENOVACIJOS PRIVALUMAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKYBIŠKAS APŠILTINIMAS Apšiltinim o da rba i a tliekam i uždaroje pa ta lpoje, transportavim o ir 

m ontavim o m etu užtikrinam a apsauga nuo išorės veiksnių, todėl 

apšiltinim o m edžiagos apsaugom os nuo drėgm ės. 

 

 

SANDARUMAS 

 

Skydo konstrukc ijo je num atom os garo izoliac inė ir d ifuzinė 

p lėvelės, kurios m ontavim o m etu suklijuojam os tarpusavyje, todėl 

užtikrinam as aukštas pasta to sandarum o lyg is. 

 

 

GREITA STATYBA 

 

Skyd inės renovac ijos pasirinkim as sukuria  ga lim ybę skirt ingus 

sta tybos procesus vykdyti tuo pač iu m etu  (pa ruošiam ieji da rba i ir 

skydų gam yba). Skydų m ontavim o m etu nereikia  pastolių . 

 

 

UNIVERSALUMAS 

 

Inova tyvūs ir sertifikuoti inžinerinia i – konstrukc inia i sprend inia i bei 

p rodukta i sukuria  ga lim ybę skyd inės renovac ijos m etod iką  

panaudoti universa lia i: p rojektuoti įva iraus dydžio vertika lius ir 

horizonta lius skydus, prita ikant energ inio naud ingum o param etrus 

paga l poreikius ir ga lim ybės. 

 

 

TVARUMAS 

 

Skyd inės renovac ijos būdu pasta ta i a tnaujinam i naudojant 

šiuola ikiškus, efektyvius ir sertifikuotus inžinerinius – konstrukc inius 

sp rend inius bei p roduktus, todėl m ažinam as CO2 pėdsakas. 

 

 

UGNIAATSPARUMAS 

 

Ga isrinia is bandym ais nusta tyta  gam inio B- s2, d0 degum o klasė.  



Kvartalinė renovacija

Kvartalinė daugiabučių namų 
renovacija – tai kompleksinė 
renovacijos forma, kai atnaujinami ne 
pavieniai daugiabučiai, o visa 
gyvenamoji teritorija (kvartalas): 
daugiabučiai namai, viešoji 
infrastruktūra (antžeminė ir požeminė), 
inžineriniai tinklai, aplinka ir 
susisiekimo elementai.

2025 m. patvirtintas Miesto 
atnaujinimo kvartalais modelis

https://am.lrv.lt/public/canonical/1739528239/15109/241127_MIESTO%20ATNAUJINIMO%20KVARTALAIS%20MODELIO%20GIDAS.pdf


Infrastruktūra – kompleksinė kvartalinės renovacijos dalis
Glaudus bendradarbiavimas tarp savivaldybių, renovacijos administratorių, komunalinių įmonių 

užtikrins tinkamą kvartalinės renovacijos įgyvendinimą + finansinė parama:

„Vieno langelio“ principas 
gyventojams



Ačiū už dėmesį...


