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4. Planurile originale ale proiectului 

 

Figura 8 Schemă de organizare a clădirii. 

 
Figura 9 Plan fundație. 
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Figura 10 Detalii privind îmbinări ale fundației. 
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Figura 11 Plan subsol. 

 
Figura 12 Plan etaj 1. 
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Figura 13 Plan tipic etaj. 

 
Figura 14 Plan canal subteran. 
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Figura 15 Secțiune. 

 
Figura 16 Secțiune scară. 
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Figura 17 Secțiune de ventilație. 

 

  

 

© BIM4Energy. This work is licensed under a 
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 license. 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 



Studiu de caz din Lituania: 
Bloc de locuințe  

16 
 

5. Planuri cadastrale 

 
Figura 18 Plan subsol. 

 
Figura 19 Plan etaj 1 (parter). 
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Figura 20 Plan etaj 2 (primul etaj). 

 
Figura 21 Plan etaj 3 (al doilea etaj). 
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Figura 22 Plan etaj 4 (al treilea etaj). 

 
Figura 23 Plan etaj 5 (al patrulea etaj). 
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6. Informații despre clădire 

Scop:  Rezidențial (grup social) 
Denumire:  Bloc de locuințe  

Descrierea obiectului: cu spațiu comun în subsol 
Suprafața terenului: 

 
1970 m2  (vezi Fig. 4). 

 

Figura 24 Plan amplasament. 

6.1. Caracteristici generale 

Indicator 
Unitate de 
măsură 

Valoarea indicatorilor 

Anul construcției - 1981 
  Proiect tipic 

Suprafață m2 2470,03 
Volum m3 8970 

Număr de etaje Unități 5 
Scări Unități 2 

Număr de intrări Unități 2 
Număr de 

apartamente cu 
dormitor comun 

Unități 195 
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6.2. Elemente de construcție/structură 

Indicator Măsurare Descriere 

Fundație - Fundații continue din plăci de beton armat. 

Pereți de subsol 

 Etanșare monolitică din beton în fundații și 
pereți de subsol din beton M100. 

La adâncimi mici, apa freatică nu afectează 
fundațiile. 

Pereți interiori de 
subsol 

80 mm Zidărie (cărămizi). 

Scări către 
pereții subsolului 

 Plăci mari, realizate din elemente 
prefabricate de mari dimensiuni, sprijinite 

pe zidărie. 
Placă peste 

subsol 
 Placă subsol din panouri prefabricate din 

beton armat cu goluri rotunde. 

Pereți exteriori 
380 mm 
190 

Zidărie (cărămizi). 
 Blocuri de silicat de gaz. 

Pereți interiori 80 mm Perete despărțitor din beton cu gips-carton. 
Plăci 120-160 Panouri din beton cu miez gol, beton M200 

Acoperiș  Acoperiș plat  

Ferestre 
 Ferestre din plastic, 1 pachet, cu o singură 

cameră, 2 geamuri. 
 

Pereți și parter R 1 m2 K/w. 

Acoperiș (reconstrucție în 2014, izolație termică instalată) R 6,5 m2 K/w. 

6.3. 

Încălzire Încălzire centrală din sisteme centralizate 
Alimentare cu 

apă 
Alimentare cu apă de la rețeaua municipală 

Ventilare Ventilație naturală 
Drenaj Canalizare urbană 

Apă caldă Da 
Sobe Electric 

Băi Da 
 

Clădirea este încălzită prin intermediul unui sistem centralizat de încălzire. Căldura este furnizată 

printr-o unitate automată de încălzire (sistem de control al încălzirii), care măsoară automat 

temperatura exterioară (senzorul de temperatură exterioară este amplasat pe peretele exterior 

al clădirii) și temperatură. Încălzirea centralizată este pornită în toată Lituania când temperatura 

medie zilnică a aerului exterior este egală sau mai mică de 10 °C timp de 3 zile consecutive. În 

mod analog, este oprită când temperatura medie zilnică a aerului exterior este mai mare de 10 

°C timp de 3 zile consecutive. 
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În Lituania, aerul condiționat nu este relevant și nu este obligatoriu în conformitate cu cadrul de 

reglementare. 

Echipamentele de generare/producție a încălzirii centralizate sunt amplasate la o distanță de 

clădirea rezidențială (nu există generare de energie electrică în interiorul clădirii), iar furnizarea 

de căldură se face prin conducte subterane, prin intermediul unui fluid termic* (thermofix). 

Reglarea consumului de căldură pentru fiecare bloc de apartamente este organizată/executată 

prin reglare automată în substație (care este amplasată la subsolul clădirii). Substația reglează 

consumul de căldură în funcție de temperatura exterioară și debitul pompei de consum de 

căldură.  

Modulul automat al substației termice reglează consumul de căldură prin două opțiuni: 

- prin creșterea sau scăderea cantității de fluid termic* către sistemul de încălzire intern al 

blocului de locuințe. 

- prin creșterea sau scăderea debitului către sistemul intern de încălzire al blocului de locuințe. 

 

Referințe: 

1. Atlasul climatic al Lituaniei https://www.researchgate.net/profile/Donatas-

Valiukas/publication/310463050_Climate_Atlas_of_Lithuania/links/5f67363c458515b7cf418ff5

/Climate-Atlas-of-Lithuania.pdf (accesat la 05.04.2024). 
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