
Rumunijos atvejo tyrimas              

1 
 

 

Erasmus+ Projektas ID: 2023-1-ES01-KA220-HED-000156652 

Finansuojama Europos Komisijos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos 

Komisijos ir Erasmus+ Nacionalinės agentūros požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Komisija, nei Erasmus+ Nacionalinės agentūros negali būti 

laikomos už juos atsakinga. 
 

 

Pastato techninės charakteristikos 

Rumunijos atvejo tyrimas  –  Mokykla 

 

1. Duomenys apie šiluminį apvalkalą  

 

Mokyklos pastatas turi ištisinius akmens ir betono pamatus, sienos pastatytos iš tvirto plytų arba 

akmens mūro. Palėpės grindys palaikomos medinėmis sijomis, stogas medinis, dengtas bituminėmis 

gofruotomis plokštėmis. Viduje sienos apdailintos plaunamais dažais arba plytelėmis, o išorė papuošta 

dekoratyviniu tinku. Betoninės grindys padengtos parketu arba plytelėmis. Pastatas neturi izoliacijos, langai 

yra PVC su dvigubais stiklais. 

   1 ir 2 paveikslėliuose Mokyklos pastato vidaus konstrukcija  ir stogo sistema, o lentelėje Nr. 1  

apibendrintos pastato elementų charakteristikos. 
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1 pav. Mokykla Rumunijoje – pjūvis 

 

2 pav. Mokykla Rumunijoje – stogas 

 

1 lentelė. Mokykla Rumunijoje – pastato elementai 

Statybinio 
elemento 

tipas 

Nr Sluoksnis Aprašymas 

Šilumos 
perdavimo 

koeficientas 
U 

[ [ [ - [ W/m2 K ] 

Išorinė 
siena 45 

1 
Vidaus 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

2 
Mūrinės 
sienos 

Kietas plytų mūris  

3 
Išorinis 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

IŠ VISO 48,5 cm 1,38 

Išorinė 
siena 50 

1 
Vidinis 
tinkas 

Kalkių, smėlio  

2 
Mūrinės 
sienos 

Kietas plytų mūris  

3 
Išorinis 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

IŠ VISO 53,5 cm 1,27 

Išorinė 
siena 55 

1 
Vidinis 
tinkas 

Kalkių, smėlio  

2 
Mūrinės 
sienos 

Kietas plytų mūris  

3 
Išorinis 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  
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IŠ VISO 58,5 cm 1,19 

 

Statybinio 
elemento 

tipas 

Nr Sluoksnis Aprašymas 

Šilumos 
perdavimo 

koeficientas 
U 

[ [ [ - [ W/m2 K ] 

Vidinė 
siena 35 

1 
Vidaus 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

2 
Mūrinės 
sienos 

Kietas plytų mūris  

3 
Vidaus 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

IŠ VISO  38 cm 1,45 

Vidaus 
sienos 65 

1 
Vidaus 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

2 
Mūrinės 
sienos 

Kietas plytų mūris  

3 
Vidaus 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

IŠ VISO  68 cm 0,98 

Grindų 
plokštė  
 
 

1 Plytelių Keramikinės/porcelianinės  

 
Konstrukcinis 

betono 
lygintuvas 

Cementas, smėlis  

3 
Armuotas 
betonas  

Armuotas betonas   

4 
Konstrukcinis 

betono 
lygintuvas 

Cementas, smėlis  

5 Žvyras Smėlis ir žvyras  

IŠ VISO  42 cm 0 

Stogas 
 
 

1 Medinė lenta Mediena  

2 Medinė lenta Mediena  

3 Medinė lenta Mediena  

4 
Vidaus 

tinkavimas 
Kalkių, smėlio  

IŠ VISO 28,5 cm 0,45 

 

Langai yra iš PVC su dvigubu stiklu R=0,48 [ m2 K/W], U= 2,1 [ W/m2 K] 

 

2. Duomenys apie esamą šildymo ir oro kondicionavimo sistemą 

Pastatas šildomas plieniniais radiatoriais, naudojant kieto kuro katilą (mediena) ir katilą kaip šilumos 

šaltinį. 

Medžio kuro katilinė yra neefektyvi, nėra individualaus šilumos reguliavimo kiekvienam radiatoriui 

pagal naudojimo trukmę (žr. 2 pav.). 

Pastate nėra ventiliacijos ar oro kondicionavimo sistemos.  
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2 pav. Mokykla Rumunijoje – šildymo šaltinis 
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