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Finansuojama Europos Komisijos lésomis. Taciau isreiSkiamas poZidris ar nuomoné yra tik autoriaus (-iy) ir nebatinai atspindi Europos

Komisijos ir Erasmus+ Nacionalinés agentiros poZilrj ar nuomone. Nei Europos Komisija, nei Erasmus+ Nacionalinés agentiros negali
bati laikomos uZ juos atsakinga.

Rumunijos atvejo tyrimas

Il dalis: Tobulinimo priemoniy analizé

1. Atvejo rezultatai ll. Energijos suvartojimas ir energijos vartojimo klasé, taikant alternatyvias
pastato tobulinimo priemones

e Atvejo analizé 1: Patobulintas iSorinis apvalkalas (iSorinés sienos apsiltintos 15 cm mineraline
vata, virSutinis aukstas — 30 cm mineraline vata, o perdangos — 10 cm ekstruziniu
polistireniniu putplasciu), trijy stikly langai (U=0,8 W/mZK), oras-vanduo $ilumos siurblys,
mechaniné ventiliacija, grindinis Sildymas).

Air-source heat pump
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Senierdot Vaillant
Outdoor unit Hydraulic module
Compact: 12 kW 400V (VWL 125/6 AS3) Equipment: MEHS7/6
Gross rated heating capacity: 11600 W
Gross rated heating COP: 4.71
Gross rated total cooling capacity: 7900 W
Gross rated cooling COP: 3.5
Heating () Cooling
Design setpoint temperature 450 *C  Design delta temperature 50 °C
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Heat recovery unit

Heat exchanger

Sensible effectveness 8500 %

") Latent effectiveness
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Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas

PASTATAS (Su=332,39 m?)
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i N EF EP., EP....
Technical Services o
(KWhiyear) (kKWh/m*year) (KWh/year) (KWh/m*year) (KWhiyear) (KWh/m*-year)
(KWh/m?-year)
Heating 31695.16 95.36 37463.68 112.71 3736862 112.43
ACS 20969.03 63.09 49654 .65 149.39 40973.36 123.27
Wentilation 567.78 1.71 1344.51 4.04 1109.51 3.34
Lighting 4286.70 12.90 10150.77 30.94 8376.16 25.20
57518 .67 173.05 98613.60 296.68 8762764 26423
kur:
Su: Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m2
EF Galutiné energija, suvartota techninems paslaugoms vartojimo vietoje.
EPtot: Bendras pirminés energijos suvartojimas.
EPnren: Pirminés energijos suvartojimas is neatnaujinamy saltiniy.
Galutinis pastato energijos suvartojimas. Ménesiniai rezultatai.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Hov Dec Year
Wh) (kWh) (&Wn} (&Wn} (KW h] {swn) fwnj {awn} {awn} {kWn) (xWn} (k¥ (kW hiyear) KWhim%yaar}
BUILDING (.= 332 380 m7)
Heating | 4609.7 28529 26964 8286 541 — 89 - 6722 14781 32872 49190 22517.0 677
Energy demand DHW] 1700.2 1526.2 17002 16459 1700.8 16459 17008 17008 16459 1700.2 16459 1700.2 20025.5 €0.2
TOTAL ] 63105 54891 435972 24845 17548 1643.9 1709.7  1700.% 23181 31789 49331 66198 42542 5 1280
Diesel G 5544 9 38240 11930____772_ — 102 - __21001 46299 6204 2 954
(Substitution
system)
Electrizity
437.4 4812 450.2 503.0 450.2 - - - 503.0 481.2 .|
Cafm ]| 22089 7E42.2 61408 24416 24278 22426 17914 17209 26809 44507 68983 91953 | 575187 172.0
kur
Su:

Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m2

Cef, bendras: energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutiné energija), kWh/m? per metus.
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Pastato energijos klasé: 1 atvejis. Pagerinimas.

Klimato zona E

Bendrai finansuoja
Europos Sgjunga

Naudojimas

1.

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE PAGAL ISMETAMUY TERSALY KIEK]

Kitas naudojimas

BENDRAS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI
- ) SIL?YMAS DHW
— >c 55,37 SllC!y_r.no DHW emisijos
755 b emisijos B| [kgCO2/m?-
2
9.1 E [«CO2/m? per metus]. metai].
i AUSINIMAS APSVIETIMAS
Ausinimo ApSvietimo
Pasaulinés emisijos [kgCO /m2-metai]’ emisijos emisijos
2 [kgCO2/m? per [kgCO2/m? per
metus]. metus].
0 4,27
Bendras pastato jvertinimas iSreisSkiamas anglies dioksido kiekiu, iSmetamu j atmosferg dél pastato energijos suvartojimo.

kgCO2/m? per kgCO2-metai
metus
CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo 25 8547
CO2 iSmetimas i$ kity kuro rasiy 29 9857

2. PASTATO ENERGIOS KLASE PAGAL NEATSINAUJINANCIOS PIRMINES

ENERGIJOS SUVARTOJIMA

Neatsinaujinanti pirminé energija — tai pastato suvartojama energija i$ neatsinaujinanciy Saltiniy, kuri

nebuvo jokiu badu konvertuota ar transformuota.

BENDRAS RODIKLIS

DALINIAI RODIKLIAI

— ) SILDYMAS - DHW ]
- 4 Pirminé energija Pirminé energija
209,3-321, C 264,23 v .

” Sildymui DHW
—e [KWh/m2-metai] Bl [kWh/m?-metai] |F
D
4
515,1-643,8 F 112.4 123,2
>643,8 G — d _—

SALDYMAS APSVIETIMAS

suvartojimas [kWh/m?2 per metus]'

Bendras neatsinaujinancios pirminés energijos

Pirminé energija
ausinimui [kWh/m?2
per metus]

Pirminé energija
A apsvietimui [KWh/m?2-

- E
metai].
V] 25
3. DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS
Sildymo ir vésinimo energijos poreikis — tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto salygoms palaikyti.
SILDYMO POREIKIS AUSINIMO POREIKIS
k527 |- iy <o
527-8568 |- < 6r.74B o000 B
85,6-131, [° 0,0-0,0 [*
131,7-171,3 D 0,000 D
171,3-210,8 E 0,000 E
D D

© BIM4Energy. This work is licensed under a 3
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 license.
BY NC SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

>




BIM4ENERGY o )
ERASMUS - Bendrai finansuoja

Europos Sgjunga
Rumunijos atvejo tyrimas

210,8-2635 F 0,000 F
Sildymo poreikis [KWh/m? per metus]. Vésinimo poreikis [kWh/m? per metus].

1 Bendrasis rodiklis yra daliniy rodikliy suma, pridéjus pagalbinio suvartojimo rodiklio verte, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, védinimas,
siurbimas ir pan.). Savarankiskai suvartota elektros energija atimama tik i$ bendrojo rodiklio, o ne i3 daliniy ver¢iy.

2 atvejis: Patobulintas iSorinis apvalkalas (iSorinés sienos apsiltintos 10 cm mineraline vata,
virSutinis aukstas — 20 cm mineraline vata, o grindys — 8 cm ekstruziniu polistireniniu
putplasciu, trijy stikly langai), oras-vanduo Silumos siurblys, mechaniné ventiliacija,
grindinis Sildymas.

Air-source heat pump

') BDatabase

Fodin Poanan Do

Outdoor unit

SwunierDwal Vaillant

Hydraulic module

Compact: 12 kW 400V (VWL 125/6 AS3) Equipment: MEH97/6

Gross rated heating capacity: 11600 W
Gross rated heating COP: 4.71

Gross rated total cooling capacity: 7900 W
Gross rated cooling COP: 3.5

Heating () Cooling
Design setpoint temperature 450 °C Design delta temperature 50 °C
I!
5 J

VAV ~VAV

Central ventilation system
REE| o08a
n &

Heat recovery unit
Heat exchanger

Sensible effectiveness 8500 <%

" Latent effectiveness

Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas

PASTATAS (=332,39m?)
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. . EF EP. EP...
Technical Services o
(KWhiyear) {(KWhim3-year) {kKWhfyear) (K\Whim3-year) (KWhiyear) {KWhim?-year)
(KWhima-year)
Heating 31041.55 09339 36691.22 110.39 3659815 110.11
ACS 20969.03 63.09 49654 .65 149.39 40973.36 12327
Ventilation 567.78 171 1344 51 404 1109.51 334
Lighting 4286.70 12.90 10150.77 30.54 8376.16 25.20
56865.06 171.08 97841.14 29436 87057.17 261.92
kur:
Su: Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m2
EF Galutiné energija, suvartota techninems paslaugoms vartojimo vietoje.

EPtot: Bendras pirminés energijos suvartojimas.

EPnren: Pirminés energijos suvartojimas is neatnaujinamy saltiniy.

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Ménesiniai rezultatai.

Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug tep Dot Mav Dec aar
(kW) (KWwh) L] w¥h) {kWn) KW h [K¥h) KW h) k¥ h) L] [k¥Wrh) (i h] (&M hiyear} KWhim®year}
BUILDING (= 33238 m?)
Heating 44242 EB28.2 28831 BT1.8 86.8 06 228 - Ta4LT 1485.6 2328 4741.8 220586.2 B84
Energy demand DHW | 1700.8 1828.2 1700.8 1846.8 1700.2 18468 1700.2 1700.2 18468 1700.8 18468 1700.8 20026.6 BD.2
TOTAL || 8126.0 53684.5 4363.9 2617.8 1768.4 1846.4 17238 1700.3 2388.8 21883 4ETEE a442.4 420808 128.8
DieselC Hoating oD JMEnE R emmn o Emape | osldts i
(Substiuton
sysbem |
Electricity
Lighting
feL Ay BE4E.T T4TI0 BOET.8 2488.2 2443.83 22428 12104 17808 ZTE4 4 44326 a821.4 =2841.8 G8E8E.1 711
kur
Su: Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m2

Cef, bendras: energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutiné energija), kWh/m? per metus.
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Pastato energijos klasé: 2 atvejis. Pagerinimas.

Klimato zona E

Naudojimas Kita paskirtis
1.

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE PAGAL ISMETAMUY TERSALY KIEK]
BENDRAS RODIKLIS

DALINIAI RODIKLIAI
- ) SILDYMAS DHW
- X .
468 >c 54,76 Slld.y.r.no DHW emisijos
76 b emisijos
93,1 B

2_
[kgCO2/m?-metai]. |°| [KICO2/m

metai].

29 20
AUSINIMAS APSVIETIMAS
Ausinimo ApsSvietimo
Pasaulinés emisijos [kgCO /m2-metai]’ emis|jos A emis|jos
2 [kgCO2/m? per [kgCO2/m? per

metus]. metus].
0 4,27

Bendras pastato jvertinimas iSreiskiamas anglies dioksido kiekiu, iSmetamu j atmosferg dél pastato energijos suvartojimo.

kgCO2/m? per kgCO2-metai
metus

CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo

25 8547
CO2 iSmetimas i$ kity kuro rasiy

29 965

2. PASTATO ENERGETINE KLASE PAGAL NEATSINAUJINANCIOS PIRMINES ENERGIJOS
SUVARTOIJIMA

Neatsinaujinancioji pirminé energija — tai energija, kurig pastatas sunaudoja i$ neatsinaujinandiy Saltiniy ir kuri nebuvo
paversta ar transformuota.

BENDRAS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI
— SILDYMAS - DHW ]
i | 4 Pirminé energija Pirminé energija
199,8-307, C 261,92 v .
’ Sildymui DHW
5 [KWh/m? per Bl [kWh/m?metai] |
D metus]
4
491,9-614,8 F 1 1
2614,8 G = I~
SALDYMAS APSVIETIMAS
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Bendras neatsinaujinancios pirmineés energijos

Pirminé energija
ausinimui [kWh/m?2-

A apSvietimui [KWh/m?2-

Pirmineé energija

suvartojimas [kWh/m? per metus]’ metai] [KWh/m?2- metai].
metai].
V] 2
3. DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS
Sildymo ir vésinimo energijos poreikis — tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto salygoms palaikyti.

SILDYMO POREIKIS AUSINIMO POREIKIS
EE  » iy <o
4028008 | 66358 0000 B
80,0-123, (¢} 0,0-0,0 [¢*
123,1-160,1 D 0,000 D
160,1-197,0 E 0,000 E
[ ovanE g OO G

Sildymo poreikis [KWh/m? per metus). Vésinimo poreikis [KWh/m? per metus].

1 Bendrasis rodiklis yra daliniy rodikliy suma, pridéjus pagalbinio suvartojimo rodiklio verte, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, védinimas,
siurbimas ir kt.). Savos reikmés elektros energija atimama tik i§ bendrojo rodiklio, o ne i$ daliniy ver¢iy.

e 3 atvejis: Patobulintas iSorinis apvalkalas (iSorinés sienos apsiltintos 15 cm mineraline vata,
virSutinis aukStas — 30 cm mineraline vata, o grindy plokstés — 10 cm ekstruziniu
polistireniniu putplasciu, trijy stikly langai), vandens/grunto-vandens Silumos siurblys,

mechaniné ventiliacija, grindinis Sildymas.

Geothermal

~o -

Login

Water to water heat pump

Heat pump: VWS 260/3 S1

Gross rated heating capacity: 24500 W
Gross rated heating COP: 4.4

Heating

Design setpoint temperature 450 °C Design delta temperature 50 °C

© BIM4Energy. This work is licensed under a 7
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VAV

WAV

Central ventilation system

‘mgpm

Heat recovery unit
Heat exchanger
Sensible effectrveness 8500 %

" Latent effectiveness

Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas

PASTATAS (=332,39m?)

. . EF EP.. EP...
Technical services
(kWhiyear) (kWh/m2-year) (kWhiyear) (KWh/m=-year) (kWhiyear) (kWh/m2-year)
Heating 27893.02 83.92 32969.48 99.19 32885.72 98.94
DHW 20969.03 63.09 49654.65 149.39 40973.36 123.27
Ventilation 567.78 1.71 1344.51 4.04 1109.51 3.34
Lighting 4286.70 12.90 10150.77 30.54 8376.16 25.20
53716.53 161.81 94119.73 283.16 83345.07 250.75
kur:
Su: Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m?
EF Galutiné energija, suvartota techninéms paslaugoms vartojimo vietoje.

EPtot: Bendras pirminés energijos suvartojimas.

EPnren: Pirminés energijos suvartojimas is neatnaujinamy saltiniy.

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Ménesiniai rezultatai.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
(o) o) tkoiny (kvmy (kwm) fowmy ) (kwmy (winy (kwmy (km) (ewny (kvmryesr) Ky,
BUILDING (S U=332.30 n¥)
—
Heating | 40496 34311 23662 69738 376 - 22 - 5941 12721 29215 43621 | 197974 59.6
Energy demand pw] 17008 153622 17008 16459 17008 16455 17008 17008 16459 1700.8 16455 1700.8 | 200255 602
TOTAL| 57504 50303 40670 23438 17384 16453 17030 17008 22401 29725 45674 60623 | 398228 1198
Diesel © Heating | 56706 40055 906.0 537 - 11 - 2458 41240 61131 | 278030 820
(Substitution
system)
Electricity
32405 3 22436 17820 9 2569.3 41609 63923 2 | 537166
kur:
Su: Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m2

Cef total: Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutiné energija), kWh/m? per metus.
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Pastato energijos klasé: 3 atvejis — pagerinimas.

Klimato zona E

Bendrai finansuoja
Europos Sgjunga

1.

Naudojimas

Kita paskirtis

BENDRAS RODIKLIS

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE, SKAICIUOJANT PAGAL ISMETAMUY TERSALY
KIEK]

[«CO2/m? per metus].

DALINIAI RODIKLIAI
- ) SIL?YMAS DHW
?,2 > 151 2::’:;’;‘)‘; DHW emisijos
%1 = [.CO2/m? per metus]. | ° E:g?af])zlm )
. AUSINIMAS APSVIETIMAS
Ausinimo emisijos ApsSvietimas
Pasaulinés emisijos [kgCO2 /m?metai] A iSmetimai

[«CO2/m? per metus].

0

4
Bendras pastato jvertinimas iSreiSkiamas anglies dioksidu, iSmetamu j atmosferg dél pastato energijos suvartojimo.

kgCO2/m2-metai kgCO2-metai
CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo 25 8547
CO2 iSmetimas is kity kuro rasiy 26 8674
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2. PASTATO ENERGETINE KLASE PAGAL NEATSINAUJINANCIOS PIRMINES ENERGIJOS

SUVARTOIJIMA

Neatsinaujinanti pirminé energija — tai pastato suvartojama energija i$ neatsinaujinanciy Saltiniy, kuri

nebuvo jokiu bidu konvertuota ar transformuota.

BENDRAS RODIKLIS

DALINIAI RODIKLIAI
—l SILDYMAS i DHW i
L S Pirminé energija Pirminé energija
—— A 2078 sildymui . DHW
399,6-491,9 E [KWh/m? per [kWh/m?-metai]
I metus]
D
491,9-614,8 F 98.9 1
2614,8 G - : ~

AUSINIMAS APSVIETIMAS

Bendras neatsinaujinancios pirminés
energijos suvartojimas
[kWh/m>2-metai]’

Pirminé energija
ausinimui [kWh/m?2-
metai].

Pirminé energija
A apsSvietimui [KWh/m?2-
metail.

0

25

3. DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIS

Sildymo ir vésinimo energijos poreikis — tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto

sglygoms palaikyti.

SILDYMO POREIKIS

AUSINIMO POREIKIS

R p Ep Rl —

4928008 |- 59568 OO00 By

80.0-123, 9 0000 C

123,1-160,1 D 0,000 D

160,1-187,0 E 0,000 E

> T COO RG>
N 4 4

Sildymo poreikis [KWh/m? per metus).

Vésinimo poreikis [KWh/m? per metus].

1 Bendrasis rodiklis yra daliniy rodikliy suma, pridéjus pagalbinio suvartojimo rodiklio verte,
jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, védinimas, siurbimas ir pan.). Savos reikmés
elektros energija atimama tik i$ bendrojo rodiklio, o ne i$ daliniy verciy.

4 atvejis: Patobulintas iSorinis apvalkalas (iSorinés sienos apsiltintos 10 cm mineraline vata,

virsutinis aukstas — 20 cm mineraline vata, o grindys — 8 cm ekstruziniu polistireniniu
putplasciu, trijy stikly langai), vandens/grunto-vandens Silumos siurblys, mechaniné

ventiliacija, grindinis Sildymas.
@ ®
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Geothermal

~ -

Login

Water to water heat pump

Heat pump: VWS 260/3 51

Gross rated heating capacity: 24500 W
Gross rated heating COP: 4.4

Heating

Design setpoint temperature 450 °C Design delta temperature

Central ventilation system

Heat recovery unit
Heat exchanger
Sensible effectiveness

8500 %

" Latent effectiveness

+

Rumunijos atvejo tyrimas

o o B =]

Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas

PASTATAS (=332,39m?

Technical services

EP..

Bendrai finansuoja
Europos Sgjunga

Vaillant

EP

{kWhiyear) (kWh/m*-year) (KWhiyear) (KWh/m3-year) (kWhiyear) (kWh/m-year)
{(kWh/m=-year)
Heating 31041.55 93.39 36691.22 110.39 36598.15 110.11
ACS 20969.03 63.09 49654.65 149.39 40973.36 12327
Ventilation b67.78 1.71 1344 51 4.04 1109.51 3.34
Lighting 4286.70 12.90 10150.77 30.54 8376.16 25.20
56865.06 171.08 97841.14 294.36 8705717 261.92
kur:

Su: Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m?

EF  Galutine energija, suvartota techninéms paslaugoms vartojimo vietoje.

EPtot: Bendras pirminés energijos suvartojimas.

EPnren: Pirminés energijos suvartojimas is neatnaujinamy saltiniy.

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Ménesiniai rezultatai.
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f R oA s oMo s - endra ansuoja
Jan Fab Mar Apr May Jun Jul Aug sep oct Nov Dac Yoar
(KWn) (kWh) wwh] & h] CWh} W h] W h] W] [wWh] [ ] [&Wh] [«Wh} (kW hiyear) KW himSyaar)
BUILDING {, = 332.39 )
2 3233
Haahng 44242 3828.3 26581 B71.9 E5.6 05 223 - T43T 1465.5 32328 47416 22055.2 G54
Energy demand 1700.8 1536.2 1700.8 18459 1700.8 1645.3 1700.8 17008 16459 1700.8 16459 1700.8 20025.5 602
61250 53645 43589 2517.8 17664 1c4€.4 17236 17008 23856 3166.3 48788 54424 4320808 126.6
Digsel © B185.1 5369.0 _ krrak: . _12!5.5_ __ 83z _ I 295 . 1060.9 20829 4553.0 B540.6 310415 834
(Substittion
system) -
Eleciricity
ngnﬂng S503.0 437.4 431.2 4593 503.0 455.3 - - - 503.0 4s1.2 458.3
[=1:] 85457 T7473.0 6037.6 3489.2 24438 22438 18104 17809 27344 44335 8821.4 33416 58865.1 1711
kur:
Su:

Naudojamas gyvenamasis plotas, jtrauktas j Silumine apvalkalg, m2

Cef total: Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutine energija), kWh/m? per metus.

Pastato energijos klasé: 4 atvejis — pagerinimas.
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1.

Naudojimas ‘ Kitas naudojimas

BENDRAS RODIKLIS

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE PAGAL ISMETAMUY TERSALY KIEK]

DALINIAI RODIKLIAI
- ) SILEOYMAS DHW
% A 5475 3::;’;22 DHW emisijos
py > [kgCO2/m2-metail. |° Lﬁgﬁ;ﬁ?/ m= .
AUSINIMAS APSVIETIMAS
AusSinimo emisijos ApSvietimas
Pasaulinés emisijos [kgCO /2m2—metai]1 [«CO2/m? per metus]

iSmetamuyjy tersaly
A L E
kiekis
[«CO2/m? per metus]

0

4

Bendras pastato jvertinimas isreiSkiamas anglies dioksido kiekiu, iSmetamu j atmosferg dél pastato
energijos suvartojimo.

kgCO2/m? per kgCO2-metai
metus
CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo 25 8547
CO2 iSmetimas is kity kuro rasiy 29 965

2. PASTATO ENERGUOS KLASE, SKAICIUOJANT PAGAL NEATSINAUJINANCIOS

PIRMINES ENERGIJOS SUNAUDOJIMA

Neatsinaujinancioji pirminé energija — tai energija, kurig pastatas sunaudoja i$ neatsinaujinanciy

Saltiniy ir kuri nebuvo paversta ar transformuota.

BENDRAS RODIKLIS

DALINIAI RODIKLIAI
— ) SILDYMAS - DHW )
a 4 Pirminé energija Pirminé energija
199,8-307, C 261,92 v .
’ Sildymui ACS
— [KWh/m? per Bl [kwWh/m?metai] |
| metus]
D
491,9-614,8 F 1 1
2614,8 G
SALDYMAS APSVIETIMAS
Pirminé energija Pirminé energija
Bendras neatsinaujinancios pirminés ausinimui [kWh/m?2- A apsvietimui [kWh/m?2- E
energijos suvartojimas metai]. metai].
[kWh/m?-metai]’ ° 25

3. DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIS

Sildymo ir vésinimo energijos poreikis — tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sglygoms palaikyti.

SILDYMO POREIKIS AUSINIMO POREIKIS
EE » iy <000
4928008 |- 66358 0000 B
80,0-123, [’ 0,0-00 c
123,1-160,1 D 0,000 D
160,1-197,0 E 0,000 E
2> [ oewy P g

L I >
Sildymo poreikis [kWh/m? per metus]. Vésinimo poreikis [kKWh/m? per metus].
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1 Bendrasis rodiklis yra daliniy rodikliy sumos ir pagalbinio suvartojimo rodiklio vertés, jei tokia yra (tik
tretinio naudojimo pastatai, védinimas, siurbimas ir kt.), rezultatas. Savarankiskai suvartota elektros
energija atimama tik i$ bendrojo rodiklio, o ne i$ daliniy verciy.
2. Rezultaty analizé. Atvejy iSmetamuyjy tersaly kiekis, energijos suvartojimas ir energijos
vartojimo efektyvumo jvertinimas

Rezultaty palyginimas

Galutinis energijos suvartojimas (kWh/m2-metai)

Atvejo O Atvejo 1 Atvejo 2 Atvejo 3 Atvejis 4
Techninés
pas'augos Pradiné
situacija imp1 Imp 2 Imp 3 Imp 4
Sildymas 311,69 95,36 93,39 83 93
DHW 63,09 63,09 63,09 63,09 63,09
Apsvietimas 12,9 12 12 12 12
Ventiliacija - 1,71 1 1,71 1,71
1S VISO 387,68 173,05 171,08 161,61 171,08
Legenda

Imp 1- 1 pagerinimas: pagerinta Siluminé izoliacija (iSorinés sienos su 15 cm
mineraline vata, virutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir plokstés grindys su 10
cm ekstruzuotu polistireno) + trigubi langai+ inis oro-vandens Silumos siurblys

Imp 2 — 2-asis pagerinimas: pagerinta Siluminé apvalkalas (iSorinés sienos su 10 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 20 cm mineraline vata ir plokstinés grindys su 8
cm ekstruzuotu polistireno sluoksniu) + trigubai stikliniai langai ,,+ “ oro-vandens
Silumos siurblys

Imp 3- 3-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé apvalkalo izoliacija (iSorinés sienos su
15 cm mineraline vata, virSutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir plokscios
grindys su 10 cm ekstruzuotu polistireno sluoksniu) + trigubi langai su stiklo paketu
,+ “ vandens-vandens $ilumos siurblys

Imp 4 — 4-asis patobulinimas: patobulinta Siluminé apvalkalo konstrukcija (iSorinés
sienos su 10 cm mineralinés vatos sluoksniu, virsutinis aukstas su 20 cm mineralinés
vatos sluoksniu ir ploksciyjy grindy su 8 cm ekstruzinio polistireno sluoksniu) + trigubi
langai+ vandens-vandens $ilumos siurblys

Bendras pirminés energijos suvartojimas (kWh/m2-metai)

Atvejo 0 Atvejo 1 Atvejo 2 Atvejo 3 Atvejis 4
Techninés
pas'augos Pradiné
situacija imp1 Imp 2 Imp 3 Imp 4
Sildymas 3 1 110,39 99,1 110,39
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DHW 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39
Apédvietimas 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54
Ventiliacija - 4,04 4,04 4,04 4,04
1S VISO 340,81 112,71 110,39 99,19 110,39
Legenda

Imp 1 — 1 pagerinimas: pagerinta Siluminé izoliacija (iSorinés sienos su 15 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir plokstinés grindys su
10 cm ekstruzuotu polistireno) + trigubi langai+ inis oro-vandens Silumos siurblys

Imp 2 — 2-asis pagerinimas: pagerinta Siluminé apvalkalas (iSorinés sienos su 10 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 20 cm mineraline vata ir plokscios grindys su 8
cm ekstruzuotu polistireno sluoksniu) + trigubai stikliniai langai ,,+ “ oro-vandens
Silumos siurblys

Imp 3- 3-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé apvalkalas (iSorinés sienos su 15 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir plokscios grindys su 10
cm ekstruzuotu polistireno) + trigubi stiklo paketai+ vandens-vandens $ilumos
siurblys

Imp 4- 4-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé apvalkalas (iSorinés sienos su 10 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 20 cm mineraline vata ir plokstinés grindys su 8
cm ekstruzuotu polistireno) + trigubi stiklo paketai ,+ “ vandens-vandens $ilumos
siurblys

Bendras pirminés energijos suvartojimas i$ neatnaujinamy saltiniy (kWh/m2-metai)

Atvejo O Atvejo 1 Atvejo 2 Atvejo 3 Atvejis 4
Techninés
pas'augos Pradiné
situacija imp1 Imp 2 Imp 3 Imp 4
Sildymas 35,96 112,43 110,11 98,94 110,11
DHW 123,27 123 123,27 123,27 123,27
Apsvietimas 25 25,2 25 25 25
Védinimas - 3,34 3,34 3,34 3,34
IS VISO 184,43 264,24 261,92 250,75 261,92
Legenda

Imp 1- 1 pagerinimas: pagerinta Silumineé izoliacija (iSorinés sienos su 15 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir plokstés grindys su 10
cm ekstruzuotu polistireno sluoksniu) + trigubi langai+ inis oro-vandens 3ilumos
siurblys

Imp 2 — 2-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé izoliacija (iSorinés sienos su 10 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 20 cm mineraline vata ir plokstinés grindys su 8
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cm ekstruzuotu polistireno sluoksniu) + trigubi langai su ,,+ “ oro-vandens $ilumos
siurbliu

Imp 3- 3-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé apvalkalas (iSorinés sienos su 15 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir plokscios grindys su 10
cm ekstruzuotu polistireno) + trigubi stiklo paketai+ vandens-vandens Silumos
siurblys

Imp 4- 4-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé apvalkalas (iSorinés sienos su 10 cm

mineraline vata, virSutinis aukstas su 20 cm mineraline vata ir plokstinés grindys su 8
cm ekstruzuotu polistireno) + trigubai stikliniai langai ,,+ “ vandens-vandens $ilumos
siurblys

Pastato iSmetamy tersaly kiekis (kgCO2/m2-metai)

Atvejo O Atvejo 1 Atvejo 2 Atvejo 3 Atvejis 4
Techninés
pas'augos Pradiné
situacija Imp 1 Imp 2 Imp 3 Imp 4
CO2is
elektros 2 2 25 25 25
energijos
CO2 is kity
5,37 29,66 29,04 26,1 29
kuro rasiy
1S VISO 34,9 55,37 54,76 51,81 54,76
£ =
nerguo.s 5 c c c c
klasé
Legenda

Imp 1 — 1-asis patobulinimas: patobulinta Siluminé izoliacija (iSorinés sienos su 15
c¢cm mineraline vata, virSutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir plokscios grindys
su 10 cm ekstruzuotu polistireno sluoksniu) + trigubi langai+ inis oro-vandens
Silumos siurblys

Imp 2 — 2-asis patobulinimas: patobulinta Siluminé apvalkalo konstrukcija (iSorinés
sienos su 10 cm mineralinés vatos sluoksniu, virSutinis aukstas su 20 cm mineralinés
vatos sluoksniu ir ploksciyjy grindy su 8 cm ekstruzinio polistireno sluoksniu) +
trigubi langai+ inis oro-vandens Silumos siurblys

Imp 3- 3-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé izoliacija (iSorinés sienos su 15 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 30 cm mineraline vata ir ploksc¢iy grindy su 10
cm ekstruzuoto polistireno) + trigubi langai ,,+ “ vandens-vandens $ilumos siurblys

Imp 4- 4-asis patobulinimas: pagerinta Siluminé apvalkalas (iSorinés sienos su 10 cm
mineraline vata, virSutinis aukstas su 20 cm mineraline vata ir plokstinés grindys su
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8 cm ekstruzuotu polistireno) + trigubai stikliniai langai ,,+ “ vandens-vandens
Silumos siurblys
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