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Lietuvos atvejo tyrimas 
 

I dalis: Lietuvos atvejo tyrimo metodika ir pradinės padėties analizė  
 

1. Atvejo tyrimo metodika 

Lietuvos atvejo tyrimas apima esamo daugiaaukščio bendrabučio pastato, esančio Vilniuje, energijos poreikio, 

energijos suvartojimo ir CO2 išmetimo analizę, taip pat alternatyvų, kurios pagerintų jo energijos vartojimo 

efektyvumą, pasiūlymą. 

Bus tiriamos siūlomų patobulinimų ekonominės sąnaudos, taip pat energijos suvartojimo ir CO2 ekvivalento 

išmetimo sumažėjimas dėl šių patobulinimų. 

Siūlomi patobulinimai bus trijų tipų: 

• Pastato apvalkalo savybių gerinimas 

• Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos tobulinimas 

• Vietinių atsinaujinančios energijos gamybos sistemų įrengimas 

 

2. Bendrabučio pastato aprašymas 

2.1. Įvadas 

Bendrabučio pastatas yra adresu Stanevičiaus g. 108, Vilnius, Lietuva  

Šio pastato geografinės koordinatės:  

    Platuma: 54°43'52.7" šiaurės platumos 

    Ilguma: 25°15'14.8"E 

Tai 5 aukštų gyvenamasis pastatas. Pagrindinis bendrabučio įėjimas (priekinis fasadas) yra pastato rytinėje 

pusėje, Stanevičiaus gatvės pusėje. Pastato plotas – 600 m2 (40 m x 15 m). 

 
1 pav. Bendrabučio pastatas Vilniuje. 
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2.2. Pastato planai 

 
2 pav. Rūsio planas. 

 
3 pav. Pirmojo aukšto planas. 
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4 pav. Antro aukšto planas. 

 
 

2.3. Pastato apvalkalo medžiagos 
 

Pastato apvalkalas – tai elementų, atskiriančių kondicionuojamas vidaus patalpas nuo nekondicionuojamos 

išorinės aplinkos, sistema. Ji apima išorines sienas, stogus, grindis (ypač tas, kurios liečiasi su 

nekondicionuojamomis patalpomis arba žeme), taip pat langus ir išorines duris.  

Pagrindinė pastato apvalkalo funkcija – reguliuoti šilumos, oro ir drėgmės srautus, taip sumažinant šilumos 

nuostolius šaltuoju metų laiku ir šilumos įgijimą šiltuoju metų laiku. Ji taip pat sumažina oro įsiskverbimą ir 

išsiskyrimą, o tai labai prisideda prie pastato gyventojų šiluminio komforto ir bendro pastato energijos 

vartojimo efektyvumo.  

Pastato apvalkalo savybės paprastai vertinamos pagal jo šiluminę varžą (R vertę), šilumos perdavimo 

koeficientą (U vertę) ir sandarumą.  

Gerai suprojektuota ir tinkamai įrengtas pastato apvalkalas yra būtinas norint pasiekti aukštus energijos 

vartojimo efektyvumo standartus, sumažinti eksploatacines energijos sąnaudas ir išlaikyti patalpų aplinkos 

kokybę. 

Toliau aprašomos tiriamo pastato apvalkalo elementų charakteristikos. 
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Grindys, liečiančios žemę (lyginamasis sluoksnis) 

 
 

Sienos, liečiančios žemę 

 

 
Fasadai 
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Fasadų angos 

 
Langai su PVC rėmais ir dvigubu stiklu 

 

 

 

Bendros sienos 

 

 
Stogas 
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Vidinės pertvaros  

 

 

Perdangos 
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2.4. Šildymo ir oro kondicionavimo sistemos 
 

Bendrabučio šildymas užtikrinamas centralizuotu šildymu. Šiluma į bendrabutį tiekiama per automatinį 
šildymo įrenginį (šildymo valdymo sistemą), kuris automatiškai matuoja lauko (lauko temperatūros jutiklis yra 
bendrabučio išorinėje sienoje) ir vidaus temperatūrą. Centralizuotas šildymas visoje Lietuvoje įjungiamas, kai 
vidutinė dienos lauko oro temperatūra 3 dienas iš eilės yra 10 °C ar žemesnė. Atitinkamai, ji išjungiama, kai 
vidutinė dienos lauko temperatūra yra aukštesnė nei 10 °C 3 dienas iš eilės. 
 
Lietuvoje oro kondicionavimas nėra aktualus ir pagal teisės aktus nėra privalomas. 

 
Centrinio šildymo įranga yra įrengta atokiau nuo bendrabučio pastato (bendrabučio pastate elektros energija 
negaminama), o šiluma tiekiama po žeme vandens šilumos perdavimo skysčiu* (termofiksu). Šilumos 
suvartojimas kiekviename bendrabutyje (daugiabučių namų bloke) reguliuojamas automatiniu 
reguliatoriumi, esančiu bendrabučio rūsyje. Reguliatorius reguliuoja šilumos suvartojimą pagal lauko 
temperatūrą ir šilumos suvartojimo siurblio debitą.  
 

 

5 pav. Centralizuotos šildymo sistemos iliustracija. 
 
Automatinis šilumos pastotės modulis reguliuoja šilumos suvartojimą dviem būdais: 
- didinant arba mažinant šilumos perdavimo skysčio* kiekį bendrabučio vidaus šildymo sistemoje. 
-   didinant arba mažinant srautą į bendrabučio vidaus šildymo sistemą. 
 

 

6 pav. Šilumokaičio plokštė pastotėje (pastato rūsyje). 
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7 pav. Šilumokaičio ir centralizuoto šildymo sistemos veikimo parametrai. 
 

2.5. Buitinio karšto vandens sistema 

Buitinio karšto vandens tiekimo sistema susideda iš centralizuotos bendruomenės vandens šildymo sistemos, 
kurios tipas toks pat kaip ir centralizuotos šildymo sistemos. Pastato energetiniame modelyje buvo atsižvelgta 
į tai, kad buitinis karštas vanduo tiekiamas iš to paties tinklo kaip ir centralizuoto šildymo sistema, tačiau 
paskirstymo nuostoliai sudaro 50%. 

Šiame Lietuvos pastato atvejo tyrime buvo daroma prielaida, kad vandens, skirto buitinėms reikmėms, 
temperatūra tinkle prieš šildymą yra 9 °C. 

Šiame tyrime, siekiant apskaičiuoti buitinio karšto vandens poreikį, buvo atsižvelgta į 180 žmonių pastato 
užimtumą. Buitinio karšto vandens poreikis: 28 litrai vienam asmeniui per dieną. 

 

3. Lietuvos bendrabučio pastato projektavimas. 

3.1. Pastato BIM modelis 
 
Energijos analizės pastato informacinis modelis (BIM) yra skaitmeninis pastato atvaizdas, kuriame integruoti 
geometriniai ir semantiniai duomenys, leidžiantys atlikti išsamius pastato energijos vartojimo efektyvumo 
modeliavimus. Skirtingai nuo standartinio 3D modelio, BIM apima informaciją apie medžiagas, šilumines 
savybes, užimtumo grafikus, apšvietimo sistemas, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangą ir kt. 

Naudojamas energijos analizei, BIM yra duomenų turtingas pagrindas, kuris gali būti eksportuojamas į 
energijos modeliavimo programinę įrangą (šioje atvejo analizėje – „EnergyPlus“). Tai leidžia energetikos 
konsultantams įvertinti šildymo ir vėsinimo apkrovas, dienos šviesos kiekį, šiluminį komfortą ir bendrą 
energijos suvartojimą. 

Tinklas 1 
(Centralizuoto šildymo sistema) 

Tinklas 1 
(Centralizuoto šildymo sistema) 
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Pagrindiniai privalumai: 

• Automatinis duomenų perkėlimas iš projektavimo į modeliavimą 

• Didesnis tikslumas dėl nuoseklių ir išsamių įvesties duomenų 

• Integruotos projektavimo darbo eigos tarp architektų, inžinierių ir energetikos analitikų 
 

Toliau pateiktuose paveiksluose matomi keli pastato geometrinio BIM modelio vaizdai. 

 
8 pav. BIM modelis. 

 
9 pav. Rūsio planas BIM modelyje. 
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10 pav. Pirmas aukštas BIM modelyje. 

 
11 pav. BIM modelyje pavaizduotas tipinis aukšto planas. 

3.2. Analitinis pastato modelis. 
 
Pastato analitinis modelis sudarytas iš pastato vidaus erdvių, į kurias padalytas pastato vidaus tūris su jo 
charakteristikomis (erdvės tūris, erdvę ribojančios paviršiai...). 

 

 
12 pav. Pastato analitinis modelis. 
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Šiame darbe pastato vidaus erdvės buvo suskirstytos į 16 skirtingų zonų. 

Šios zonos yra: 

 

 
 
1 zona (netinkama gyventi) – rūsys 

2 zona (bendrosios patalpos) – tai kiekvieno pastato aukšto laiptinės, koridoriai ir holai. 

3 zona (bendrosios patalpos – GF) – tai bendrųjų patalpų grupė pastato pirmame aukšte. 

Likusi erdvė atitinka butų grupes skirtinguose pastato aukštuose.  

Esamo pastato vėdinimas yra natūralus.  

Modelyje numatyti vėdinimo poreikiai yra 0,63 vidaus oro atnaujinimo per valandą gyvenamosiose 
patalpose, bendro naudojimo patalpose, virtuvėse ir vonios kambariuose ir 1 atnaujinimas per valandą 
rūsyje. 

 

3.3. Klimato duomenys 
 

Šioje klimato zonoje šioje atvejo analizėje atsižvelgti išorės temperatūros duomenys yra tokie: 
Duomenys iš: LTU_Kaunas.266290_IWEC.epw 

 
 
 
 

 

© BIM4Energy. This work is licensed under a 
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 license. 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 



                                                                     Lietuvos atvejo analizė 
 

12 
 

Vėjo pasiskirstymas: 
 

 
 
 
Saulės spindulių kiekis namo vietoje: 
 

Toliau pateiktame grafike parodytas bendras spinduliavimas ant horizontalaus paviršiaus: 
 

 
 

3.4. Privačių gyvenamųjų patalpų eksploatavimo sąlygos 
 

Pastato energijos analizei buvo naudojamos pastato kondicionuojamų patalpų eksploatavimo sąlygos, kurios 
nurodytos toliau pateiktoje lentelėje.  

 
1 lentelė: Privataus gyvenamojo namo kondicionuojamų patalpų eksploatavimo sąlygos. 

    Grafikas (tipinė savaitė) 
       

   0:00-6:59 
7:00–
14:59 

15:00-
22:59 

23:00–
23:59 

  
Sausis–gegužė -- -- -- -- 

Aukšta nustatymo temperatūra 
(ºC) 

Birželis–rugsėjis 25 -- 25 27 

  
Spalis–gruodis -- -- -- -- 

  
Sausis–gegužė 17 20 20 17 

Žema nustatymo temperatūra 
(ºC) 

Birželio–rugsėjo mėn. -- -- -- -- 

  
Spalio–gruodžio mėn. 17 20 20 17 
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3.5. Pastato energetinis modelis 
 
Pastato energijos modelis – tai išsamus skaitmeninis pastato energijos naudojimo modeliavimas, sukurtas 
siekiant analizuoti ir prognozuoti jo energijos vartojimo efektyvumą. Jis apima tokius duomenis kaip pastato 
geometrija, orientacija, statybinės medžiagos, izoliacijos lygis, šildymo, vėsinimo ir vėdinimo sistemos, 
apšvietimas, užimtumo modeliai ir vietos klimato duomenys. Modelis naudoja šią informaciją, kad 
apskaičiuotų energijos suvartojimą šildymui, vėsinimui, apšvietimui, vėdinimui ir elektros prietaisų apkrovai 
per tam tikrą laikotarpį. 

Šis modelis yra būtinas: 

• Projektavimo alternatyvų vertinimui 

• Energijos taupymo įvertinimui 

• Statybos normų laikymuisi 

• Žalių pastatų sertifikavimui (pvz., LEED, BREEAM) 

• Energijos vartojimo efektyvumo priemonių sąnaudų ir naudos analizei 

 
12 pav. Kai kurie pastato energetinio modelio komponentai. 

 

3.6. Lietuvos bendrabučio projektas BIMServer.center 
 
Pastato BIM modelis, analitinis modelis ir esamos pastato būklės energetinis modelis yra paskelbti BIM 
platformoje BIMServer.center. 

Šį projektą galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą:  

https://bimserver.center/es/project/1007275?tab=0 
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13 pav.: Bendrabučio projektas BIMServer.center 

 

 

3.7. Analizuoti atvejai. Aprašymas 
 
1 atvejo analizė. Esama situacija: Fasadas be izoliacijos + dvigubo stiklo langai +  centralizuotas šildymas ir 
karšto vandens tiekimas + natūralus vėdinimas. 
 

 

+ 

Šildymas ir 

karštas vanduo 

+ 

dvigubo stiklo 

langai 

(U=2.7 W/m²·K) 

 
 
2 atvejo analizė. Pagerinimas 1: + 25 cm izoliacijos sluoksnis fasaduose + mažai spinduliuojantys trigubo stiklo 
paketai su argono dujomis (U= 0,8 W/m²·K). 
 

 

+ 

Šildymas ir 

karštas vanduo 

 

 

 

 
+ 

 

 
Fasadai: 20 cm mineralinės vatos sluoksnis. 
Langai: mažai šilumą išskiriantys trigubi langai su argono dujomis ir PVC rėmais (U= 0,8 W/m2·K). 
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3 atvejo analizė. Pagerinimas 2: + 25 cm izoliacijos sluoksnis fasaduose + mažai šilumą išskiriantys trigubi 
langai su argono dujomis U= 0,8 +  mechaninė vėdinimo sistema su šilumos rekuperacija. 
 
 

 

+ 

 

+ 

Šildymas ir 

karštas vanduo 

 

 

 

 
+ 

 

 
Mechaninė vėdinimo sistema: 2 ventiliatoriai (750 W/(m3/s), kiekvienas).   Jautriojo šilumokaičio 
efektyvumas: 70%. 
 
 
 
4 atvejo analizė. Pagerinimas 3: + 25 cm izoliacijos sluoksnis fasaduose + mažai šilumą išskiriantys trigubi 
langai su argono dujomis U= 0,8 +  mechaninė vėdinimo sistema su šilumos rekuperacija + karštas vanduo su 
žemės šilumos siurbliu (COP 3,24). 
 
 

 

+ 

 

+ 

Šildymas 

 

 

 

 

 + 

Karštas vanduo (COP 3,24) 

+ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© BIM4Energy. This work is licensed under a 
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 license. 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 



                                                                     Lietuvos atvejo analizė 
 

16 
 

5 atvejo analizė. Pagerinimas 4: + 25 cm izoliacijos sluoksnis fasaduose + mažai šilumos praleidžiantys trigubo 
stiklo langai su argono dujomis U= 0,8 + Karštas vanduo su geoterminiu šilumos siurbliu + mechaninė 
ventiliacijos sistema su šilumos rekuperavimu + Fotovoltinės plokštės (150 plokščių po 480 W – 3 m2 
vienetas)➔ (71250 kWh per metus). 
 

 

+ 

 

+ 

Šildymas 

 

 

 
+ 

Karštas vanduo 

(COP 3,24) 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

Fotovoltinių plokščių charakteristikos: 
Modulio galia – 485W, efektyvumas – 22,4%.  
Plokštės (modulio) dydis: 3 m2. 
Orientavimas (azimuto kampas): -3o 
Nuolydžio kampas: 40o 
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Fotovoltinės sistemos energijos gamyba per mėnesį Vilniuje: 

 

 

Energijos gamyba 
vienam panelio Skaičius 

Energijos 
gamyba  

 kWh    skaičius kWh  

Sausis 1 15 2035,50  

Vasaris  2 15 3607,50  

kovo 42,96 150 6444,00  

bal 55,27 150 8290,50  

gegužė 62,92 150 9438,00  

Birželis  64,01 150 9601,50  

Lie 62,07 150 9310,50  

Rugpjūtis 57,54 150 8631,00  

Rugs 4 150 6828,00  

Spalis 29 150 4360,50  

10 1 150 1629  

Gru 8 15 1212  

Iš viso 475  71388,00  
 

3.8. Atvejo rezultatai. Esamo pastato energijos suvartojimas ir energijos klasė. 
 

Šiame skyriuje ir kitame skyriuje pateikiami galutinės energijos, pirminės energijos ir neatsinaujinančios 
pirminės energijos metinis suvartojimas, atitinkantis įvairias pastato technines paslaugas, atsižvelgiant į 
pradinę pastato būklę ir 4 alternatyvas, kaip pagerinti pastato energijos vartojimo efektyvumą. Šildymo ir 
vėsinimo paslaugų suvartojimas apima oro kondicionavimo sistemų pagalbinės įrangos elektros energijos 
suvartojimą. 

Be to, pateikiamas tiriamų atvejų (pradinė situacija ir 4 alternatyvos) energijos klasė. Ši klasė buvo 
apskaičiuota pagal Ispanijos standartus, atsižvelgiant į atitinkamą klimato zoną: E1. 

Siekiant paaiškinti sąvokas, čia pateikiami kai kurie apibrėžimai: 

Bendras pirminės energijos suvartojimas.  

Bendras pirminės energijos suvartojimas pastato energijos vartojimo efektyvumo analizės kontekste reiškia 
bendrą energijos kiekį iš visų šaltinių (pavyzdžiui, elektros, dujų, naftos ar atsinaujinančiųjų išteklių), reikalingą 
pastato eksploatacijai, įskaitant energiją, sunaudojamą šiai energijai pagaminti ir pristatyti. 
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Tiksliau: 

• Pirminė energija – tai energija jos pirminėje, žaliavinėje formoje, prieš ją paverčiant elektros energija 
ar šiluma. Pavyzdžiui, anglis, gamtinės dujos, žalia nafta ar saulės šviesa. 

• Tai apima vietoje naudojamą energiją (pavyzdžiui, dujas šildymui) ir paverstą energiją (pavyzdžiui, 
elektros energiją), bet taip pat atsižvelgiama į nuostolius, patiriamus gamybos, perdavimo ir 
paskirstymo metu. 

Taigi, bendras pirminės energijos suvartojimas rodo, kiek žalios energijos galiausiai reikia pastato 
eksploatacijai, ir pateikia išsamų jo poveikio aplinkai vaizdą. 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatsinaujinančių šaltinių.  

Pirminės energijos suvartojimas iš neatsinaujinančių šaltinių – tai bendras neatsinaujinančios pirminės 
energijos kiekis, sunaudojamas pastato eksploatacijai, įskaitant: 

• Iškastinis kuras: anglis, gamtinės dujos ir nafta. 

• Branduolinę energiją 

• Visus kitus neatsinaujinančius energijos šaltinius 

Šis matavimas apima: 

• Tiesiogiai vietoje sunaudojamą energiją, pvz., šildymui naudojamas gamtines dujas. 

• Netiesiogiai naudojama energija, pvz., iš akmens anglies ar dujų pagaminta elektros energija 
(įskaitant gamybos ir perdavimo nuostolius). 

Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija). 

Energijos suvartojimas vartojimo vietoje, taip pat žinomas kaip galutinis energijos suvartojimas, reiškia 
energijos kiekį, kurį pastatas faktiškai sunaudoja įvairioms funkcijoms, pvz.: 

• Šildymas 

• Vėsinimas 

• Apšvietimas 

• Karštas vanduo 

• Buitiniai prietaisai ir įranga 

Tai yra pastatui tiekiama ir skaitikliais matuojama energija, pvz., elektros energijos sąskaitos arba dujų 
suvartojimas. Tai neapima energijos nuostolių, patirtų gamybos, konversijos arba perdavimo metu (jie 
įtraukiami į pirminę energiją). 

Apibendrinant: 

• Galutinė energija = pastate sunaudota energija, kaip ją mato vartotojas. 

• Pirminė energija = galutinė energija plius pirminiai nuostoliai (pvz., elektrinės efektyvumas, 
perdavimo tinklo nuostoliai). 
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• 1 atvejo analizė. Pradinė situacija: fasadas be izoliacijos + dvigubi langai + centralizuotas šildymas 

ir karšto vandens tiekimas + natūralus vėdinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastato energijos suvartojimas: pradinė situacija 
 
Pastato techninių paslaugų energijos suvartojimas 
 
PASTATAS (Su  = 2363,76 m²) 

 Techninės paslaugos 
EF EPtot EPnren 

(kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

Šildymas 292 123 418789,87 177,1 225989,72 95,61 

Aušinimas 2 0 66,19 0,03 54,37 0,02 

DHW 163407,07 69,13 212428,82 89,87 99268,50 42,00 

 456216,68 193,00 631284,88 267,07 325312,59 137,63 
 
 

kur: 

Su : Pastato gyvenamasis plotas, m². 

EF: Galutinis energijos suvartojimas techninėms paslaugoms vartojimo vietoje. 

EPtot: Bendras pirminės energijos suvartojimas. 

EPnren: Pirminės energijos suvartojimas iš neatsinaujinančių šaltinių. 

 

Galutinis pastato energijos suvartojimas mėnesiais. 

 
  

Sausis 
(kWh) 

Vas 
(kWh) 

Kovo 
(kWh) 

Balandi
s 

(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  
(kWh/metai

) 
(kWh/m²·metai

) 

PASTATAS (Su  = 2363,76 m²) 

Energijos 
poreikis 

Šildymas 5216 51779 42518,
5 1 5454,6 -- -- -- -- 26047,

1 
41740,

0 
52017,

3 291067,8 1 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- 0,2 75,4 -- -- -- -- 75,6 0 

DHW 13878,
4 

12535,
3 

13878,
4 13430,7 13878,

4 
13430,

7 
13878,

4 
13878,

4 
13430,

7 
13878,

4 
13430,

7 
13878,

4 163407,2 69,1 

IŠ VISO 66044,
2 

64315,
0 

56396,
9 32775,6 19333,

0 
13430,

7 
13878,

6 
13953,

8 
13430,

7 
39925,

5 
55170,

7 
65895,

7 454550,6 192 

Tinklas 1 (raudonas 
1) 

Šildymas 463 46018,6 375 16676 4530,8 -- -- -- -- 22725,0 36966,8 46224,4 257039,5 108 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW 13878,4 12535,3 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 163407,2 69 

Elektra 

Šildymas 6125,3 6072 5212,7 2780,7 976,5 -- -- -- -- 3473,7 5007,3 6093,5 35741,9 15 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Ventiliacija -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Drėgmės 
kontrolė -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Apšvietimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Elektra 
(Pakeitimo 
sistema) 

Šildymas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- 28,1 -- -- -- -- 28,1 0 

DHW -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

 Cef,total 
66354,

8 
64626,

2 
56637,

5 32887,7 19385,
7 

13430,
7 

13878,
4 

13906,
5 

13430,
7 

40077,
2 

55404,
8 

66196,
3 456216,7 193 

 
kur: 

Su : Pastato gyvenamasis plotas, m². 

Cef,total: Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija), kWh/m²·metai.  
 

 

+ 

Šildymas ir 

karštas vanduo 

+ 

dvigubo stiklo 

langai 

(U=2.7 W/m²·K) 
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Pastato energijos klasė. Pradinė situacija. 
 

Klimato zona (eq.) E1 Naudojimas Privatus gyvenamasis  
    

 PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ 
1.  

GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Šildymo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

DHW emisijos  
[kgCO2 /m²·metai] C 

20,2 9,6 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinės emisijos [kgCO2 /m²·metai](1) 

Vėsinimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

Apšvietimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] - 

0 - 2.  

 
Bendras pastato įvertinimas išreiškiamas anglies dioksido kiekiu, išmetamu į atmosferą dėl jo energijos 

suvartojimo. 

 
kgCO2 

/m²·metai 
kgCO2 ·metai 

CO2 išmetimas dėl elektros energijos suvartojimo 5,01 11839,88 

CO2 išmetimas iš kitų kuro rūšių 24 58862     
  

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ, SKAIČIUOJANT PAGAL 
NEATSINAUJINANČIOS PIRMINĖS ENERGIJOS SUNAUDOJIMĄ 

3.  

Neatsinaujinanti pirminė energija – tai energija, kurią pastatas sunaudoja iš neatsinaujinančių šaltinių ir kuri nebuvo paversta 

ar transformuota. 

4.  

BENDRAS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Pirminė energija 
šildymui 

[kWh/m²·metai] 
A 

DHW Pirminė energija  
[kWh/m²·metai] E 

95,61 42 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinis neatsinaujinančios pirminės energijos 
suvartojimas [kWh/m²·metai](1) 

Pirminė energija 
vėsinimui 

[kWh/m²·metai] A 

Pirminė energija 
apšvietimui 

[kWh/m²·metai] - 

0 -  
 

 

 
 

  

DALINIS ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS 

Šildymo ir vėsinimo energijos poreikis – tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sąlygoms palaikyti. 

5.  

ŠILDYMO POREIKIS AUŠINIMO POREIKIS 

 

        Nesąlyginis 

Šildymo poreikis [kWh/m²·metai] Vėsinimo poreikis [kWh/m²·metai] 6.  

1 Bendrasis rodiklis yra dalinių rodiklių suma, pridėjus pagalbinio suvartojimo rodiklio vertę, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, vėdinimas, 

siurbimas ir pan.). Savos reikmės elektros energija atimama tik iš bendrojo rodiklio, o ne iš dalinių verčių. 
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