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Ispanijos atvejo tyrimas 
 

II dalis: Gerinimo priemonių analizė 

3.9. Atvejo rezultatai II. Energijos suvartojimas ir energijos vartojimo klasė, taikant alternatyvias pastato 

tobulinimo priemones. 

• 3 atvejis: Pirminės situacijos 1 pagerinimas. Pagerinta izoliacija 6 cm. Dvigubi langai su 

argono dujomis + H&AC tiesioginio išsiplėtimo daugiafunkcinė sistema + karšto vandens 

šilumos siurblys.  

 

 

 

                                                                        +                                                           +  

 

 

 
(Fasadinė siena, bendra siena, stogas) 

(PVC dvigubi langai su argono dujomis. U= 1,7 W/m²·K) 

Pastato techninių paslaugų energijos suvartojimas 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

 Techninės paslaugos 
EF EPtot EPnren 

(kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

Šildymas 1092,34 9 1513,58 13,01 601,66 5,17 

Aušinimas 380,28 3,27 900,52 7,74 743,06 6,38 

DHW 2268,50 19,49 3137,72 26,96 1241,61 10,67 

 3741,11 32,15 5551,83 47,71 2586,34 22,22 
 
Ispanijos standarto „                         < “  reikalavimai 80,00  Gerai!    kWh/m²·metai      &lt;55,00 Gerai!  kWh/m²·metai 
kur 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

EF: Galutinis energijos suvartojimas techninėms paslaugoms vartojimo vietoje. 

EPtot 
: 

Bendras pirminės energijos suvartojimas. 

EPnren 

: 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių. 

 

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Mėnesiniai rezultatai. 

 
 Sausis 

(kWh) 
Vas 

(kWh) 
Kovo 
(kWh) 

Balandis 
(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

Energijos poreikis 

Šildymas 3 2 1 2 12 -- -- -- -- -- 23,8 270,0 1065,0 9 

Aušinimas -- -- -- -- -- 136,2 361,3 445,3 204,9 -- -- -- 1147,7 9,9 

DHW 208,6 188,4 204,4 193,1 191,0 176,7 174,1 169,9 172,6 187,4 193,7 208,6 2268,5 19,5 

IŠ VISO 547,5 414,5 377,4 214,1 203,2 312,9 535,4 615,2 377,5 187,4 217,4 478,6 4481,1 38,5 

Elektra 

Šildymas 96 64 49 6 3 0,6 1,6 1,9 0,9 -- 6,8 76,7 307,9 2 

Aušinimas 0 0 0 0,0 0,0 45 119,5 145,8 67,9 -- 0 0 380,3 3 

DHW 58,4 52,8 57,2 54,1 53,5 49,5 48,8 47,6 48,4 52,5 54,3 58,4 635,4 5,5 

Vėdinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Drėgmės kontrolė -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Apšvietimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Aplinka 

Šildymas 249,9 166,6 127,2 15 8 -- -- -- -- -- 17,5 199,0 784,4 6 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW 150,2 135,6 147,1 139,0 137,5 127,2 125,3 122,3 124,3 134,9 139,4 150,2 1633,1 14,0 
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 Sausis 

(kWh) 
Vas 

(kWh) 
Kovo 
(kWh) 

Balandis 
(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

 Cef,total 555,3 419,8 381,4 214,6 203,5 222,3 295,1 317,6 241,4 187,4 218,0 484,8 3741,1 32 

kur: 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

Cef,total : Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija), kWh/m²·metai. 

Pastato energijos klasė: 3 atvejis. 1 atvejo 1 pagerinimas. 

Klimato zona (eq.) B Naudojimas Privatus gyvenamasis     
 ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ PAGAL EMISIJAS 

1.  

GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Šildymo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

DHW emisijos  
[kgCO2 /m²·metai] C 

0,8 1,8 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Bendros emisijos [kgCO2 /m²·metai](1) 

Aušinimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

Apšvietimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] - 

1 - 2.  

 
Bendras pastato įvertinimas išreiškiamas anglies dioksido kiekiu, išmetamu į atmosferą dėl jo energijos 

suvartojimo. 

 
kgCO2 

/m²·metai 
kgCO2 ·metai 

CO2 išmetimas dėl elektros energijos suvartojimo 3,76 438,13 

CO2 išmetimas iš kitų kuro rūšių 0 0     
  

PASTATO ENERGIJOS KLASĖ PAGAL NEATNAUJINAMŲ PIRMINĖS ENERGIJOS SUNAUDOJIMĄ 
3.  

Neatsinaujinančioji pirminė energija – tai energija, kurią pastatas sunaudoja iš neatsinaujinančių šaltinių ir kuri nebuvo paversta 

ar transformuota. 

4.  

BENDRAIS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Pirminė energija 
šildymui 

[kWh/m²·metai] 
A 

DHW Pirminė energija  

[kWh/m²·metai] E 

5,1 1 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinis neatsinaujinančios pirminės energijos 
suvartojimas [kWh/m²·metai](1) 

Pirminė energija 
aušinimui 

[kWh/m²·metai] A 

Pirminė energija 
apšvietimui 

[kWh/m²·metai] - 

6,39 -  
 

 
 

 
 

DALINIS ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS 

Šildymo ir vėsinimo energijos poreikis – tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sąlygoms palaikyti. 

5.  

ŠILDYMO POREIKIS AUŠINIMO POREIKIS 

  

Šildymo poreikis [kWh/m²·metai] Vėsinimo poreikis [kWh/m²·metai] 6.  

1 Bendrasis rodiklis yra dalinių rodiklių suma, pridėjus pagalbinio suvartojimo rodiklio vertę, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, vėdinimas, 

siurbimas ir pan.). Savarankiškai suvartota elektros energija atimama tik iš bendrojo rodiklio, o ne iš dalinių verčių. 
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• 4 atvejis: 1 pradinės situacijos atvejo 2 pagerinimas. Pagerinta apvalkalas 6 cm Insoliacija 

+ PVC Dvigubi langai su argono dujomis+ H&AC tiesioginio išsiplėtimo daugiafunkcinė 

sistema + DHW šilumos siurblys +  Fotovoltinės plokštės.  

(3 atvejis + fotovoltinės plokštės) 

 

 

                                                                        +                                                           +  

 

 

 
(Fasadai     bendra siena         stogas) 

(PVC dvigubi stiklo paketai su argono dujomis. U= 1,7 W/m²·K) 

Pastato techninių paslaugų energijos suvartojimas 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

 Techninės paslaugos 
EF EPtot EPnren 

(kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

Šildymas 1092,34 9,3 1092,30 9,3 -- -- 

Aušinimas 380,28 3,27 38 3,27 -- -- 

DHW 2268,50 19,49 2268,51 19,49 -- -- 

 3741,11 32,15 3741,13 32,15 -- -- 
 
Ispanijos standarto „                         < “  reikalavimai 80,00  Gerai!    kWh/m²·metai      <55,00 Gerai!  kWh/m²·metai 
kur 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

EF: Galutinis energijos suvartojimas techninėse paslaugose vartojimo vietoje. 

EPtot 
: 

Bendras pirminės energijos suvartojimas. 

EPnren 

: 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių. 

 

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Mėnesiniai rezultatai. 

 
 Sausis 

(kWh) 
Vas 

(kWh) 
Kovo 
(kWh) 

Balandis 
(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

Energijos poreikis 

Šildymas 3 2 1 2 12 -- -- -- -- -- 23,8 270,0 1065,0 9 

Aušinimas -- -- -- -- -- 136,2 361,3 445,3 204,9 -- -- -- 1147,7 9,9 

DHW 208,6 188,4 204,4 193,1 191,0 176,7 174,1 169,9 172,6 187,4 193,7 208,6 2268,5 19,5 

IŠ VISO 547,5 414,5 377,4 214,1 203,2 312,9 535,4 615,2 377,5 187,4 217,4 478,6 4481,1 38,5 

Elektra 

Šildymas 96 64,3 49,4 6,2 3,5 0 1,6 1,9 0,9 -- 6,8 76,7 307,9 2 

Aušinimas 0 0 0 0 0 45 119,5 145,8 67,9 -- 0 0 380,3 3 

DHW 58,4 52,8 57,2 54,1 53,5 49,5 48,8 47,6 48,4 52,5 54,3 58,4 635,4 5,5 

Vėdinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Drėgmės kontrolė -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Apšvietimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Aplinka 

Šildymas 249,9 166,6 127,2 15 8 -- -- -- -- -- 17,5 199,0 784,4 6 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW 150,2 135,6 147,1 139,0 137,5 127,2 125,3 122,3 124,3 134,9 139,4 150,2 1633,1 14,0 

 Cef, bendras 555,3 419,8 381,4 214,6 203,5 222,3 295,1 317,6 241,4 187,4 218,0 484,8 3741,1 32 

kur: 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

Cef,total : Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija), kWh/m²·metai. 

 

 
 
Pastato energijos klasė: 4 atvejis. 1 atvejo 2 pagerinimas. 
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Klimato zona (eq.) B Naudojimas Privatus gyvenamasis    
 ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ PAGAL EMISIJAS 

1.  

GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Šildymo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

DHW emisijos  
[kgCO2 /m²·metai] C 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinės emisijos [kgCO2 /m²·metai](1) 

Aušinimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

Apšvietimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] - 

0 - 2.  

 
Bendras pastato įvertinimas išreiškiamas anglies dioksido kiekiu, išmetamu į atmosferą dėl jo energijos 

suvartojimo. 

 
kgCO2 

/m²·metai 
kgCO2 ·metai 

CO2 išmetimas dėl elektros energijos suvartojimo 0 0 

CO2 išmetimas iš kitų kuro rūšių 0 0     
  

PASTATO ENERGIJOS KLASIFIKACIJA PAGAL NEATNAUJINAMŲ PIRMINĖS ENERGIJOS 
SUNAUDOJIMĄ 

3.  

Neatsinaujinančioji pirminė energija – tai energija, kurią pastatas sunaudoja iš neatsinaujinančių šaltinių ir kuri nebuvo paversta 

ar transformuota. 

4.  

BENDRAIS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Pirminė energija 
šildymui 

[kWh/m²·metai] 
A 

DHW Pirminė energija  
[kWh/m²·metai] E 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinis neatsinaujinančios pirminės energijos 
suvartojimas [kWh/m²·metai](1) 

Pirminė energija 
aušinimui 

[kWh/m²·metai] A 

Pirminė energija 
apšvietimui 

[kWh/m²·metai] - 

0 -  
 

 
 

 
 

DALINIS ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS 

Šildymo ir vėsinimo energijos poreikis – tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sąlygoms palaikyti. 

5.  

ŠILDYMO POREIKIS AUŠINIMO POREIKIS 

  

Šildymo poreikis [kWh/m²·metai] Vėsinimo poreikis [kWh/m²·metai] 6.  

1 Bendrasis rodiklis yra dalinių rodiklių suma ir pagalbinio suvartojimo rodiklio vertė, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, vėdinimas, 

siurbimas ir kt.). Savos reikmės elektros energija atimama tik iš bendrojo rodiklio, o ne iš dalinių verčių. 

 

 

 

• 5 atvejis: 1 pradinės situacijos atvejo 3 pagerinimas. Pagerinta apvalkalo izoliacija 10 cm. 

Insoliacija + PVC langai su argono dujų stiklais + H&AC tiesioginio išsiplėtimo multisplit 
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sistema + DHW šilumos siurblys + fotovoltiniai paneliai. (4 atvejis, bet su 10 cm izoliacijos 

sluoksniu apvalkale). 

 

 

 

                                                                        +                                                           +            + 

 

 

 
(Fasadinė siena, bendra siena, stogas) 

(PVC dvigubi stiklo paketai su argono dujomis. U= 1,7 W/m²·K) 

(4 atvejis, bet su 10 cm izoliacijos sluoksniu apvalkale). 

 

Pastato techninių paslaugų energijos suvartojimas 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

 Techninės paslaugos 
EF EPtot EPnren 

(kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

Šildymas 748,17 6,4 74 6,43 -- -- 

Aušinimas 365,77 3,14 365,77 3,14 -- -- 

DHW 2268,50 19,49 2268,51 19,49 -- -- 

 3382,44 29,06 3382,46 29.07 -- -- 
 
Ispanijos standarto reikalavimai „                         < “ 80,00  Gerai!    kWh/m²·metai      <55,00 Gerai!  kWh/m²·metai 
kur: 

Su : Šiluminėje įtraukta esanti gyvenamoji plotas, m². 

EF: Galutinis energijos suvartojimas techninėms paslaugoms vartojimo vietoje. 

EPtot 

: 

Bendras pirminės energijos suvartojimas. 

EPnren 

: 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių. 

 

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Mėnesiniai rezultatai. 

 
 Sausis 

(kWh) 
Vas 

(kWh) 
Kovo 
(kWh) 

Balandis 
(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

Energijos poreikis 

Šildymas 2 162 1 6 3 -- -- -- -- -- 4,8 181,4 727,7 6 

Aušinimas -- -- -- -- -- 130,5 343,7 427,4 202,6 -- -- -- 1104,3 9,5 

DHW 208,6 188,4 204,4 193,1 191,0 176,7 174,1 169,9 172,6 187,4 193,7 208,6 2268,5 19,5 

IŠ VISO 454,0 350,7 328,2 199,5 194,5 307,2 517,9 597,3 375,2 187,4 198,5 390,0 4100,5 35 

Elektra 

Šildymas 70 46 35 1 1 0 1,5 1,8 0,9 -- 1,4 51,9 213,4 1,8 

Aušinimas 0 0 0 0 0 42,7 114,2 140,2 67,1 -- 0 0 365,8 3 

DHW 78,4 70,8 76,8 72,6 71,8 66,4 65,5 63,9 64,9 70,5 72,8 78,4 852,8 7,3 

Vėdinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Drėgmės kontrolė -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Apšvietimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Aplinka 

Šildymas 180,6 119,4 90,8 4 2.6 -- -- -- -- -- 3,5 133,4 534,8 4 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW 130,2 117,6 127,5 120,5 119,2 110,3 108,7 106 107,7 117,0 120,9 130,2 1415,7 12,2 

 Cef, bendras 459,8 354,6 331,0 199,6 194,6 219,9 289,9 311,9 240,7 187,4 198,6 394,3 3382,4 29,1 

kur: 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

Cef,total : Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija), kWh/m²·metai. 

 

 

 

 
Pastato energijos klasė: 5 atvejis. 1 atvejo 3 pagerinimas. 
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Klimato zona (eq.) B Naudojimas Privatus gyvenamasis    
 ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ PAGAL EMISIJAS 

1.  

GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Šildymo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

DHW emisijos  
[kgCO2 /m²·metai] C 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinės emisijos [kgCO2 /m²·metai](1) 

Aušinimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

Apšvietimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] - 

0 - 2.  

 
Bendras pastato įvertinimas išreiškiamas anglies dioksido kiekiu, išmetamu į atmosferą dėl jo energijos 

suvartojimo. 

 
kgCO2 

/m²·metai 
kgCO2 ·metai 

CO2 išmetimas naudojant elektros energiją 0 0 

CO2 išmetimas iš kitų kuro rūšių 0 0     
  

PASTATO ENERGIJOS KLASIFIKACIJA PAGAL NEATNAUJINAMŲ PIRMINĖS ENERGIJOS 
SUNAUDOJIMĄ 

3.  

Neatsinaujinančioji pirminė energija – tai energija, kurią pastatas sunaudoja iš neatsinaujinančių šaltinių ir kuri nebuvo paversta 

ar transformuota. 

4.  

BENDRAIS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Pirminė energija 
šildymui 

[kWh/m²·metai] 
A 

DHW Pirminė energija  
[kWh/m²·metai] E 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinis neatsinaujinančios pirminės energijos 
suvartojimas [kWh/m²·metai](1) 

Pirminė energija 
aušinimui 

[kWh/m²·metai] A 

Pirminė energija 
apšvietimui 

[kWh/m²·metai] - 

0 -  
 

 
 

 
 

DALINIS ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS 

Šildymo ir vėsinimo energijos poreikis – tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sąlygoms palaikyti. 

5.  

ŠILDYMO POREIKIS AUŠINIMO POREIKIS 

  

Šildymo poreikis [kWh/m²·metai] Vėsinimo poreikis [kWh/m²·metai] 6.  

1 Bendrasis rodiklis yra dalinių rodiklių sumos ir pagalbinio suvartojimo rodiklio vertės, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, vėdinimas, 

siurbimas ir kt.), rezultatas. Savos elektros energijos suvartojimas atimamas tik iš bendrojo rodiklio, o ne iš dalinių verčių. 

 

 

 

• 6 atvejis: 1 pradinės padėties atvejo 4 pagerinimas. Pagerinta apvalkalo izoliacija 6 cm. 

Saulės spindulių sulaikymas + PVC langai su argono dujų stiklais + Šildymas, vėsinimas ir 

karšto vandens tiekimas ir  Aeroterminis su ventiliatoriais + fotovoltinės plokštės. 
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                                                                     +                                                           +  

 

 

 
(fasadas     bendra siena         stogas)                                Aeroterminė sistema su ventiliatoriaus ritėmis 

(PVC dvigubi langai su argono dujomis. U= 1,7 W/m²·K) 

 

Pastato techninių paslaugų energijos suvartojimas 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

 Techninės paslaugos 
EF EPtot EPnren 

(kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

Šildymas 1065,16 9,1 1065,19 9,15 -- -- 

Aušinimas 258,28 2,22 258,24 2,22 -- -- 

DHW 2268,52 19,49 2268,51 19,49 -- -- 

 3591,95 30,87 3591,94 30,86 -- -- 
 
Ispanijos standarto reikalavimai „                         < “ 80,00  Gerai!    kWh/m²·metai      &lt;55,00 Gerai!  kWh/m²·metai 
kur 

Su : Šiluminėje įtraukta esanti gyvenamoji plotas, m². 

EF: Galutinis energijos suvartojimas techninėms paslaugoms vartojimo vietoje. 

EPtot 

: 

Bendras pirminės energijos suvartojimas. 

EPnren 

: 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių. 

 

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Mėnesiniai rezultatai. 

 
 Sausis 

(kWh) 
Vas 

(kWh) 
Kovo 
(kWh) 

Balandis 
(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

Energijos poreikis 

Šildymas 3 2 1 2 12 -- -- -- -- -- 23,8 270,0 1065,1 9 

Aušinimas -- -- -- -- -- 136,2 361,3 445,3 204,9 -- -- -- 1147,6 9,9 

DHW 208,6 188,4 204,4 193,1 191,0 176,7 174,1 169,9 172,6 187,4 193,7 208,6 2268,5 19,5 

IŠ VISO 547,5 414,5 377,5 214,1 203,2 312,9 535,4 615,2 377,5 187,4 217,5 478,6 4481,2 38,5 

Elektra 

Šildymas 86 57 43 5 2,9 0 1,1 1,3 0,6 -- 6 68,1 272,8 2,3 

Aušinimas 0 0 0 0 0 26,5 83,0 97,4 49,0 -- 0,1 0,6 258,3 2,2 

DHW 47 42,7 46 43,8 43,3 40,1 39,5 38,5 39,1 42,5 43,9 47,3 514,4 4,4 

Vėdinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Drėgmės kontrolė -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Apšvietimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Aplinka 

Šildymas 251,7 168,4 128,7 15 9 -- -- -- -- -- 17,7 201,1 792,3 6 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW 161,3 145,7 158,0 149,3 147,7 136,6 134,6 131,4 133,5 144,9 149,8 161,3 1754,1  

 Cef, bendras 547,2 414,3 377,2 214,1 203,2 203,6 258,2 268,6 222,2 187,4 217,5 478,4 3592,0 30,9 

kur: 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

Cef,total : Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija), kWh/m²·metai. 

 

 

 

 
Pastato energijos klasė: 6 atvejis. 1 atvejo 4 pagerinimas. 

 

Klimato zona (eq.) B Naudojimas Privatus gyvenamasis     
 ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ PAGAL EMISIJAS 
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1.  

GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Šildymo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

DHW emisijos  
[kgCO2 /m²·metai] C 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinės emisijos [kgCO2 /m²·metai](1) 

Aušinimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

Apšvietimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] - 

0 - 2.  

 
Bendras pastato įvertinimas išreiškiamas anglies dioksido kiekiu, išmetamu į atmosferą dėl jo energijos 

suvartojimo. 

 
kgCO2 

/m²·metai 
kgCO2 ·metai 

CO2 išmetimas dėl elektros energijos suvartojimo 0 0 

CO2 išmetimas iš kitų kuro rūšių 0 0    
  

PASTATO ENERGIJOS KLASIFIKACIJA PAGAL NEATNAUJINAMŲ PIRMINĖS ENERGIJOS 
SUNAUDOJIMĄ 

3.  

Neatsinaujinančioji pirminė energija – tai energija, kurią pastatas sunaudoja iš neatsinaujinančių šaltinių ir kuri nebuvo paversta 

ar transformuota. 

4.  

BENDRAIS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Pirminė energija 
šildymui 

[kWh/m²·metai] A 

DHW Pirminė energija  
[kWh/m²·metai] E 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinis neatsinaujinančios pirminės energijos 
suvartojimas [kWh/m²·metai](1) 

Pirminė energija 
aušinimui 

[kWh/m²·metai] A 

Pirminė energija 
apšvietimui 

[kWh/m²·metai] - 

0 -  
 

 
 

 
 

DALINIS ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS 

Šildymo ir vėsinimo energijos poreikis – tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sąlygoms palaikyti. 

5.  

ŠILDYMO POREIKIS AUŠINIMO POREIKIS 

  

Šildymo poreikis [kWh/m²·metai] Vėsinimo poreikis [kWh/m²·metai] 6.  

1 Bendrasis rodiklis yra dalinių rodiklių suma, pridėjus pagalbinio suvartojimo rodiklio vertę, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, vėdinimas, 

siurbimas ir pan.). Savarankiškai suvartota elektros energija atimama tik iš bendrojo rodiklio, o ne iš dalinių verčių. 

 

 

 

 

 

 

• 7 atvejis: Pirminės situacijos 2 atvejo 1 pagerinimas. Pagerinta apvalkalo izoliacija 6 cm + 

aeroterminė sistema su radiatoriais šildymui ir karšto vandens ruošimui + Vėsinimas 

tiesioginio išsiplėtimo daugiafunkcine sistema. 
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                                                                     +                                     +  

 

 

 
(fasadas     bendra siena         stogas)   +  Aeroterminė šildymo sistema su radiatoriais  + AC tiesioginio 

išsiplėtimo sistema.   

(PVC langai su argono dujomis. U= 1,7 W/m²·K) 

 

Pastato techninių paslaugų energijos suvartojimas 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

 Techninės paslaugos 
EF EPtot EPnren 

(kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

Šildymas 1074,5 9,2 1428,16 12,2 505,19 4,34 

Aušinimas 308,59 2,65 730,72 6,28 602,94 5,18 

DHW 2268,52 19,49 2969,10 25,51 1000,60 8,60 

 3651,64 31,38 5127,98 44,06 2108,73 18,12 
 
Ispanijos standarto „                         < “  reikalavimai 80,00  Gerai!    kWh/m²·metai      &lt;55,00 Gerai!  kWh/m²·metai 
kur 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

EF: Galutinis energijos suvartojimas techninėms paslaugoms vartojimo vietoje. 

EPtot 

: 

Bendras pirminės energijos suvartojimas. 

EPnren 

: 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių. 

 

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Mėnesiniai rezultatai. 

 
 Sausis 

(kWh) 
Vas 

(kWh) 
Kovo 
(kWh) 

Balandis 
(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

Energijos poreikis 

Šildymas 3 2 1 2 12 -- -- -- -- -- 24,0 270,1 1065,8 9 

Aušinimas -- -- -- -- -- 136,5 361,7 445,6 205,1 -- -- -- 1148,8 9,9 

DHW 208,6 188,4 204,4 193,1 191,0 176,7 174,1 169,9 172,6 187,4 193,7 208,6 2268,5 19,5 

IŠ VISO 547,6 414,6 377,5 214,3 203,2 313,2 535,8 615,5 377,7 187,4 217,7 478,7 4483,2 38,5 

Elektra 

Šildymas 79 52,9 40,5 5 2 1 2,7 3,2 1,6 -- 5,6 63,2 258,5 2 

Aušinimas 0 0 0 0 -- 36,7 97,3 119,0 55,6 -- 0 0 308,6 2,7 

DHW 47,1 42,5 46 43 43,1 39,9 39,3 38,4 39,0 42,3 43,7 47,1 512,1 4 

Vėdinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Drėgmės kontrolė -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Apšvietimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Aplinka 

Šildymas 259,2 173,3 132,6 16 9 -- -- -- -- -- 18,3 206,9 816,0 7 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW 161,5 145,9 158,2 149,5 147,9 136,8 134,8 131,6 133,7 145,1 150,0 161,5 1756,4 15,1 

 Cef, bendras 547,7 414,7 377,6 214,3 203,2 214,4 274,0 292,1 229,8 187,4 217,7 478,7 3651,6 31,4 

kur: 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

Cef,total : Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija), kWh/m²·metai. 

 

 

 
Pastato energijos klasė: 7 atvejis. 2 atvejo 1 pagerinimas. 

 

Klimato zona (ekv.) B3 Naudojimas Privatus gyvenamasis  
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 ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ PAGAL EMISIJAS 

1.  

GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Šildymo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

DHW emisijos  
[kgCO2 /m²·metai] C 

0 1,46 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Bendros emisijos [kgCO2 /m²·metai](1) 

Aušinimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

Apšvietimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] - 

0 - 2.  

 Bendras pastato įvertinimas išreiškiamas anglies dioksidu, išmetamu į atmosferą dėl jo energijos suvartojimo. 

 
kgCO2 

/m²·metai 
kgCO2 ·metai 

CO2 išmetimas dėl elektros energijos suvartojimo 3,07 357 

CO2 išmetimas iš kitų kuro rūšių 0 0     
  

PASTATO ENERGIJOS KLASIFIKACIJA PAGAL NEATNAUJINAMŲ PIRMINĖS ENERGIJOS 
SUNAUDOJIMĄ 

3.  

Neatsinaujinančioji pirminė energija – tai energija, kurią pastatas sunaudoja iš neatsinaujinančių šaltinių ir kuri nebuvo paversta 

ar transformuota. 

4.  

BENDRAIS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Pirminė energija 
šildymui 

[kWh/m²·metai] 
A 

DHW Pirminė energija  
[kWh/m²·metai] E 

4,3 8 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinis neatsinaujinančios pirminės energijos 
suvartojimas [kWh/m²·metai](1) 

Pirminė energija 
aušinimui 

[kWh/m²·metai] A 

Pirminė energija 
apšvietimui 

[kWh/m²·metai] - 

5,1 -  
 

 
 

 
 

DALINIS ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS 

Šildymo ir vėsinimo energijos poreikis – tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sąlygoms palaikyti. 

5.  

ŠILDYMO POREIKIS AUŠINIMO POREIKIS 

  

Šildymo poreikis [kWh/m²·metai] Vėsinimo poreikis [kWh/m²·metai] 6.  

1 Bendrasis rodiklis yra dalinių rodiklių sumos ir pagalbinio suvartojimo rodiklio vertės, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, vėdinimas, 

siurbimas ir kt.), rezultatas. Savos reikmės elektros energija atimama tik iš bendrojo rodiklio, o ne iš dalinių verčių. 

 

 

 

 

• 8 atvejis: Pirminės situacijos 2 atvejo 2 pagerinimas. Pagerinta izoliacija 6 cm. Šildymas ir 

karšto vandens ruošimas naudojant radiatorius su aeroterminiu šildymu +  Aušinimas 

naudojant tiesioginio išsiplėtimo daugiafunkcinę sistemą +  Fotovoltinės plokštės. 
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                                                                     +                                     +  

 

 

 
(Fasadinė siena, bendra siena,  stogas)   +  Aeroterminė šildymo sistema su radiatoriais  + Aušinimo multisplit 

sistema  su tiesioginiu išsiplėtimu.   

(PVC langai su argono dujomis. U= 1,7 W/m²·K) 

(7+ PV plokštės) 

 

Pastato techninių paslaugų energijos suvartojimas 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

 Techninės paslaugos 
EF EPtot EPnren 

(kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

Šildymas 1074,5 9,2 1074 9,2 -- -- 

Aušinimas 308,59 2,65 308,63 2,65 -- -- 

DHW 2268,52 19,49 2268,51 19,49 -- -- 

 3651,64 31,38 3651,64 31,38 -- -- 
 
Ispanijos standarto reikalavimai „                         < “ 80,00  Gerai!    kWh/m²·metai      &lt;55,00 Gerai!  kWh/m²·metai 
kur 

Su : Šiluminėje įtraukta esanti gyvenamoji plotas, m². 

EF: Galutinis energijos suvartojimas techninėms paslaugoms vartojimo vietoje. 

EPtot 

: 

Bendras pirminės energijos suvartojimas. 

EPnren 

: 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių. 

 

Galutinis pastato energijos suvartojimas. Mėnesiniai rezultatai. 

 
 Sausis 

(kWh) 
Vas 

(kWh) 
Kovo 
(kWh) 

Balandis 
(kWh) 

Gegužė 
(kWh) 

Bir 
(kWh) 

Lie 
(kWh) 

Rug 
(kWh) 

Rugs 
(kWh) 

Sp 
(kWh) 

Lapk 
(kWh) 

Gru 
(kWh) 

Metai 

  (kWh/metai) (kWh/m²·metai) 

PASTATAS (Su  = 116,38 m²) 

Energijos poreikis 

Šildymas 33 2 1 2 12 -- -- -- -- -- 24,0 270,1 1065,8 9 

Aušinimas -- -- -- -- -- 136,5 361,7 445,6 205,1 -- -- -- 1148,8 9,9 

DHW 208,6 188,4 204,4 193,1 191,0 176,7 174,1 169,9 172,6 187,4 193,7 208,6 2268,5 19,5 

IŠ VISO 547,6 414,6 377,5 214,3 203,2 313,2 535,8 615,5 377,7 187,4 217,7 478,7 4483,2 38,5 

Elektra 

Šildymas 79 52,9 40,5 5,0 2,8 1 2,7 3,2 1,6 -- 5,6 63,2 258,5 2 

Aušinimas 0 0 0 0 -- 36,7 97,3 119,0 55,6 -- 0 0 308,6 2,7 

DHW 47,1 42,5 46 43 43,1 39,9 39,3 38,4 39,0 42,3 43,7 47,1 512,1 4 

Vėdinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Drėgmės kontrolė -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Apšvietimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Aplinka 

Šildymas 259,2 173,3 132,6 16 9 -- -- -- -- -- 18,3 206,9 816,0 7 

Aušinimas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

DHW 161,5 145,9 158,2 149,5 147,9 136,8 134,8 131,6 133,7 145,1 150,0 161,5 1756,4 15,1 

 Cef, bendras 547,7 414,7 377,6 214,3 203,2 214,4 274,0 292,1 229,8 187,4 217,7 478,7 3651,6 31,4 

kur: 

Su : Šiluminėje įtraukta esantis gyvenamasis plotas, m². 

Cef,total : Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutinė energija), kWh/m²·metai. 

 

 

 
Pastato energijos klasė: 8 atvejis. 2 atvejo 2 pagerinimas. 

 

Klimato zona (eq.) B Naudojimas Privatus gyvenamasis  
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 ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ PAGAL EMISIJAS 

1.  

GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Šildymo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

DHW emisijos  
[kgCO2 /m²·metai] C 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinės emisijos [kgCO2 /m²·metai](1) 

Aušinimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] A 

Apšvietimo emisijos 
[kgCO2 /m²·metai] - 

0 - 2.  

 Bendras pastato įvertinimas išreiškiamas anglies dioksidu, išmetamu į atmosferą dėl jo energijos suvartojimo. 

 
kgCO2 

/m²·metai 
kgCO2 ·metai 

CO2 išmetimas dėl elektros energijos suvartojimo 0 0 

CO2 išmetimas iš kitų kuro rūšių 0 0     
  

PASTATO ENERGIJOS KLASIFIKACIJA PAGAL NEATNAUJINAMŲ PIRMINĖS ENERGIJOS 
SUNAUDOJIMĄ 

3.  

Neatsinaujinančioji pirminė energija – tai energija, kurią pastatas sunaudoja iš neatsinaujinančių šaltinių ir kuri nebuvo paversta 

ar transformuota. 

4.  

BENDRAIS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI 

 

ŠILDYMAS DHW 

Pirminė energija 
šildymui 

[kWh/m²·metai] 
A 

DHW Pirminė energija  
[kWh/m²·metai] E 

0 0 

AUŠINIMAS APŠVIETIMAS 

Pasaulinis neatsinaujinančios pirminės energijos 
suvartojimas [kWh/m²·metai](1) 

Pirminė energija 
aušinimui 

[kWh/m²·metai] A 

Pirminė energija 
apšvietimui 

[kWh/m²·metai] - 

0 -  
 

 
 

 
 

DALINIS ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS 

Šildymo ir vėsinimo energijos poreikis – tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto sąlygoms palaikyti. 

5.  

ŠILDYMO POREIKIS AUŠINIMO POREIKIS 

  

Šildymo poreikis [kWh/m²·metai] Vėsinimo poreikis [kWh/m²·metai] 6.  

1 Bendrasis rodiklis yra dalinių rodiklių suma, pridėjus pagalbinio suvartojimo rodiklio vertę, jei tokia yra (tik tretinio naudojimo pastatai, vėdinimas, 

siurbimas ir pan.). Savarankiškai suvartota elektros energija atimama tik iš bendrojo rodiklio, o ne iš dalinių verčių. 
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3.10. Rezultatų analizė. Atvejų emisijos, energijos suvartojimas ir energijos reitingas 
 

Rezultatų palyginimas 

 Galutinis energijos suvartojimas (kWh/m2·metai). I dalis 

 

Techninės 
paslaugos 

Atvejo 1  Atvejo 3 4 atvejis Atvejo 5 Atvejo 6 

Pradinė 
situacija 1 Imp 1+Imp 2 Imp 1+Imp 2+Imp 3 Imp 6+Imp 2+ Imp 3 Imp 1+ Imp 3+ Imp 4 

Šildymas 55,9 9 9 6,4 9,15 

Aušinimas 4,07 3,27 3,27 3,14 2 

DHW 64,18 19,49 19,49 19,49 19,49 

 124,19 32,15 32,15 29,06 30,87 

Paaiškinimas  

BIS – Pastato pradinė būklė 
Imp 1 – 1-asis pagerinimas: pagerinta šiluminė izoliacija (6 cm izoliacijos sluoksnis) „ +  “ dvigubi stiklo 
paketai 

Imp 2 – 2-asis patobulinimas: karšto vandens šilumos siurblys 

Imp 3 – 3-asis patobulinimas: fotovoltinės plokštės  

Imp 4 – 4-asis patobulinimas: aeroterminė šildymo ir vėsinimo sistema su ventiliatoriais 

Imp 5 – 5-asis patobulinimas: Aeroterminė šildymo ir karšto vandens sistema (radiatoriams)  

Imp 6 – 6-asis patobulinimas: patobulinta šiluminė izoliacija su 10 cm izoliacijos sluoksniu ir „ +  “ 
dvigubo stiklo langais 

 

Galutinis energijos suvartojimas (kWh/m2·metai). II dalis 

 

Techninės 

paslaugos 

Atvejo 2  Atvejo 7 Atvejo 8 

Pradinė 
situacija 2 Imp 1+Imp 5 Imp 1+Imp 3+Imp 5 

Šildymas 6 9 9 

Aušinimas 4,55 2,65 2,65 

DHW 24,37 19,49 19,49 

 97,54 31,38 31,38 

 

 Bendras pirminės energijos suvartojimas (kWh/m2·metai) I dalis 

 

Techninės 

paslaugos 

Atvejo 1  3 atvejis 4 atvejis Atvejo 5 Atvejo 6 

Pradinė 
situacija 1 Imp 1+Imp 2 Imp 1+Imp 2+Imp 3 Imp 6+Imp 2+ Imp 3 Imp 1+ Imp 3+ Imp 4 

Šildymas 76,1 1 9 6 9 

Aušinimas 9,64 7,74 3,27 3,14 2,2 

DHW 151,99 26,96 19,49 19,49 19,49 

 237,75 47,71 32,15 29,07 30,86 

Paaiškinimas  

BIS – Pastato pradinė būklė 
Imp 1 – 1-asis pagerinimas: pagerinta šiluminė izoliacija (6 cm izoliacijos sluoksnis) „ +  “ dvigubi stiklo 
paketai 

Imp 2 – 2-asis patobulinimas: karšto vandens šilumos siurblys 

Imp 3 – 3-asis patobulinimas: fotovoltinės plokštės  

Imp 4 – 4-asis patobulinimas: aeroterminė šildymo ir vėsinimo sistema su ventiliatoriais 

Imp 5 – 5-asis patobulinimas: Aeroterminė šildymo ir karšto vandens sistema (radiatoriams)  
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Imp 6 – 6-asis patobulinimas: patobulinta šiluminė izoliacija su 10 cm izoliacijos sluoksniu ir „ +  “ 
dvigubo stiklo langais 

 

 

Bendras pirminės energijos suvartojimas (kWh/m2·metai) II dalis 

 

Techninės 

paslaugos 

Atvejo 2  Atvejo 7 Atvejo 8 

Pradinė situacija 2 Imp 1+Imp 5 Imp 1+Imp 3+Imp 5 

Šildymas 82 1 9 

Vėsinimas 10,77 6,28 2,65 

DHW 29,12 25,51 19,49 

 122,65 44,06 31,38 

 

 Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių (kWh/m2·metai) I dalis 

 Techninės 
paslaugos 

1 atvejis  3 atvejis 4 atvejis Atvejo 5 Atvejo 6 

Pradinė situacija 
1 Imp 1+Imp 2 Imp 1+Imp 2+Imp 3 Imp 6+Imp 2+ Imp 3 Imp 1+ Imp 3+ Imp 4 

Šildymas 2 5,17 0 0 0 

Aušinimas 7,95 6,38 0 0 0 

DHW 125,42 10,67 0 0 0 

 162,21 22,22 0,00 0,00 0,00 

Energijos 

klasė E A A A A 

Paaiškinimas  

BIS – Pastato pradinė būklė 
Imp 1 – 1-asis patobulinimas: patobulinta šiluminė izoliacija (6 cm izoliacijos sluoksnis) „ +  “ dvigubi 
stiklo paketai 

Imp 2 – 2-asis patobulinimas: karšto vandens šilumos siurblys 

Imp 3 – 3-asis patobulinimas: fotovoltinės plokštės  

Imp 4 – 4-asis patobulinimas: aeroterminė šildymo ir vėsinimo sistema su ventiliatoriais 

Imp 5 – 5-asis patobulinimas: Aeroterminė šildymo ir karšto vandens sistema (radiatoriams)  
Imp 6 – 6-asis patobulinimas: patobulinta šiluminė izoliacija su 10 cm izoliacijos sluoksniu ir „ +  “ 
dvigubo stiklo langais 
 
 

Pirminės energijos suvartojimas iš neatnaujinamų šaltinių (kWh/m2·metai) II dalis 

 Techninės 
paslaugos 

Atvejo 2  Atvejo 7 Atvejo 8 

Pradinė situacija 
2 Imp 1+Imp 5 Imp 1+Imp 3+Imp 5 

Šildymas 81 4 0 

Vėsinimas 8 5,18 0 

DHW 29,00 8,60 0,00 

 119,73 18,12 0,00 

Energijos 

klasė D A A 
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 Pastato emisijos (kgCO2/m2·metai) I dalis 

 Techninės 

paslaugos 

1 atvejis  Atvejo 3 4 atvejis Atvejo 5 Atvejo 6 

Pradinė situacija 1 Imp 1+Imp 2 
Imp 1+Imp 

2+Imp 3 Imp 6+Imp 2+ Imp 3 Imp 1+ Imp 3+ Imp 4 
CO2 iš elektros 

energijos 
2 3,7 0 0 0 

CO2 iš kitų 

kuro rūšių 
0 0 0 0 0 

 27,48 3,76 0,00 0 0 

Energijos 

klasė D A A A A 

Paaiškinimas  

BIS – Pastato pradinė būklė 
Imp 1 – 1-asis patobulinimas: patobulinta šiluminė izoliacija (6 cm izoliacijos sluoksnis) „ +  “ dvigubi 
stiklo paketai 

Imp 2 – 2-asis patobulinimas: karšto vandens šilumos siurblys 

Imp 3 – 3-asis patobulinimas: fotovoltinės plokštės  

Imp 4 – 4-asis patobulinimas: aeroterminė šildymo ir vėsinimo sistema su ventiliatoriais 

Imp 5 – 5-asis patobulinimas: Aeroterminė šildymo ir karšto vandens sistema (radiatoriams)  

Imp 6 – 6-asis patobulinimas: patobulinta šiluminė izoliacija su 10 cm izoliacijos sluoksniu ir „ +  “ 
dvigubo stiklo langais 

 

Pastato išmetamų teršalų kiekis (kgCO2/m2·metai) II dalis 

 Techninės 

paslaugos 
Atvejo analizė 2  Atvejo 7 Atvejo 8 

Pradinė situacija 2 Imp 1+Imp 5 Imp 1+Imp 3+Imp 5 
CO2 iš elektros 

energijos 
1,7 3 0 

CO2 iš kitų 
kuro rūšių 

23 0 0 

 24,92 3,07 0,00 

Energijos 

klasė D A A 
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