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Lietuvos atvejo analizé

Erasmus+ Projektas ID: 2023-1-ES01-KA220-HED-000156652

Finansuojama Europos Komisijos léSomis. Taciau iSreiskiamas pozitiris ar nuomoné yra tik autoriaus (-iy) ir nebitinai atspindi Europos
Komisijos ir Erasmus+ Nacionalinés agentaros pozitirj ar nuomong. Nei Europos Komisija, nei Erasmus+ Nacionalinés agentiiros negali
bti laikomos uz juos atsakinga.

Lietuvos atvejo tyrimas

Il dalis: Gerinimo priemoniy analizé

3.9. Atvejo rezultatai Il. Energijos suvartojimas ir energijos klasé, taikant alternatyvias pastato
tobulinimo priemones.

e Atvejo analizé 2. Gerinimas 1: 25 cm izoliacijos sluoksnis fasaduose + mazai Silumg iSskiriantys
trigubo stiklo paketo langai su argono dujomis (U= 0,8 W/m?K)

Sildymas ir
kars$tas vanduo

N\ — —
+ = + “
~, 2
bt 4
Pastato energijos suvartojimas: 1 pagerinimas.
Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas
PASTATAS (Su = 2363,76 m2)
.- EF EPtot EPnren
Techninés paslaugos : ) . . ; :
(kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m?2-metai)
Sildymas 2008 84 2870 121,45 154795,61 65,49
Ausinimas 255 0 605,12 0,26 498,75 0,21
DHW 163407,07 69,13 212428,82 89,87 99268,50 42,00
364476,60 154,19 500110,34 211,57 254562,86 107,69

kur:

Su:  Pastato gyvenamasis plotas, m2.

EF: Galutiné energija, suvartojama techninéms paslaugoms vartojimo vietoje.
EPwot:  Bendras pirminés energijos suvartojimas.

EPnren: Pirminés energijos suvartojimas is neatsinaujinanciy Saltiniy.
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Galutinis pastato energijos suvartojimas ménesiais.

Lietuvos atvejo analizé
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s " Balandi 3 N N Metai
ausis Vas Kovo s Geguzé Bir Lie Rug Rugs Sp Lapk Gru
(kWh) (kWh) (kWh) (oh) (KWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (KWh) (KWh) (kwh/)metai (kWh/n;l-meta\'
PASTATAS (S, = 2363,76 m2)
Sildymas| 3080 30189' 2 718 892 - - - - 14:)09' 239232' 308158' 161360,1 68
B Ausinimas|  -- - - - - 67,0 224, 387,9 - - - - 679,6 0
Energijos
poreikis DHWI 13?‘78, 12235, 13?‘78, 13430,7 13?‘78, 13‘;30, 13?‘78, 13?‘78, 13;30, 13278, 13;30, 13?‘78, 163407,2 69,1
& 44680, 42924, 37066, 14770, 13497, 14103, 14266, 13430, 27987, 37362, 44736,
IS VISO| 6 7 5 20619,5 7 8 1 3 7 a 9 5 325446,8 1
§ildymas 33534,1 33179,9 25740,5 857 1367 - - - - 14721,0 25809,1 33527,9| 176453,3 74
Tinklas 1 (raudonas Auginimas| . . . . . . . . . . . . .
1
DHW] 13878,4 12535,3 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4| 163407,2 69
Sildymas| 4364,2 4313,9 36052 1567,7 385 - - - - 2302,3 3473,6 4348,5 24361,2 10
Ausinimasi| - - - - - - - - - - - - -
DHW| - - - - -- - - -- -- - -- -- --
Elektra Ventiliacija] - - - - - - - - - - - - -
Dré . _ _ _ ~ _ - . . - . . .
kontrolé|
Apsvietimas| - - - - - - - - - - - - -
Elektra Sildymas| - -- -- -- - - - - - - - - -
(Pakeitimo Ausinimas| -- - - - - 18,5 85,5 151,0 -- - -- -- 255,0 0
sistema) AW = = = = - N - = - - = - -
Ces,totat 517776, 50029, 43124, 23571,3 15%32, 13449, 13963, 14029, 134730, 309701, 42713, 517854, 364476,6 154,2
kur:
Su: Pastato gyvenamasis plotas, m?2.
Certotal: Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutiné energija), kWh/m?2-metai.
Pastato energijos klasé. Pastatas su pagerinimais 1.
‘Klimato zona (eq.) ‘E \Naudojimas Privatus gyvenamasis
PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE
1
GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI
| <104 Ag SILDYMAS DHW
2358 C Sildymo emisijos DHW emisijos
[kgCO2 /m2-metai] |A| [kgCO2/m2-metai] |C
13,8 9
- =
AUSINIMAS APSVIETIMAS
Ausinimo emisijos ApsSvietimo emisijos
Pasaulinés emisijos [kgCO2 /m2 metail(1) [kgCO2 /m2-metai] |A| [kgCO2 /m2-metai] |-
2 0 -

Bendras pastato jvertinimas isSreiSkiamas anglies

suvartojimo.

dioksido kiekiu,

iSmetamu | atmosferq dél jo energijos

kgCO2 .

/m2-metai kgCO- -metai
CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo 3,4 8147
CO2 iSmetimas is$ kity kuro rasiy, 20 47580

PASTATO ENERGIJOS KLASE PAGAL NEATSINAUJINANCIOS PIRMINES ENERGIJOS
SUNAUDOJIMA

Neatsinaujinancioji pirminé energija - tai energija, kurig pastatas sunaudoja i$ neatsinaujinanciy Saltiniy ir kuri nebuvo paversta

ar transformuota.

© BIM4Energy. This work is licensed under a
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 license.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

el

22



Bendrai finansuoja
Europos Sajunga

BIM4ENERGY Lietuvos atvejo analizé

E R A S M U s +
BENDRAIS RODIKLIS ‘ DALINIAI RODIKLIAI
P : S.IL.DYMAs DHW
46721 B Plrmélir;gyiqﬁirgl]a DHW Pirminé energija
2. i
107,69 D [KWh/m2-metai] A [kWh/m?2-metai] E
65,49 4
& &
M AUSINIMAS APSVIETIMAS
Pirminé energija Pirminé energija
Pasaulinis neatsinaujinancios pirminés energijos ausinimui A apsvietimui
suvartojimas [kWh/mz2metail1) [kWh/m?2-metai] [kWh/m?2-metai]
0 -

DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS

Sildymo ir vésinimo energijos poreikis - tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto salygoms palaikyti.

SILDYMO POREIKIS AUSINIMO POREIKIS

| <157 Ag
EEEEN>

68,26 D Nesalyginis

189,5-206,5 3
(22065 Gg

6 Sildymo poreikis [kWh/m2-metai] Vésinimo poreikis [kWh/m?2-metai]

1 Bendrasis rodiklis yra daliniy rodikliy suma ir pagalbinio suvartojimo rodiklio verté, jei yra (tik tretinio naudojimo pastatai, védinimas, siurbimas
ir pan.). Savarankiskai suvartota elektros energija atimama tik i$ bendrojo rodiklio, o ne i$ daliniy verdiy.

e 3atvejo analizé. Gerinimas 2: 25 cm izoliacijos sluoksnis fasaduose + mazai spinduliuojantys trigubi
langai su argono dujomis U= 0,8 + Mechaniné védinimo sistema su Silumos rekuperacija

Sildymas ir
kar$tas vanduo

+
+

Pastato energijos suvartojimas: 2 pagerinimas.

Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas

PASTATAS (S. = 2363,76 m2)

Techninés paslaugos . EF ) ) EPtot . _ EPnren .

(kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m2-metai)

Sildymas 119584,90 50 170980,28 72,3 92224,49 39,02

Ausinimas 433,93 0,18 1028,24 0,44 848,59 0,36

DHW 163407,09 69,13 212428,82 89,87 99268,50 42

Ventiliacija 10956,42 4,64 25944,64 10,98 21408,58 9,06
294382,35 124,54 410381,98 173,61 213750,17 90,43

kur:

Su: Pastato gyvenamasis plotas, m2.

EF: Galutiné energija, suvartojama techninéms paslaugoms vartojimo vietoje.
EPwt:  Bendras pirminés energijos suvartojimas.
EPnren: Pirminés energijos suvartojimas i$ neatnaujinamy Saltiniy.
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Galutinis pastato energijos suvartojimas ménesiais.

i Metai
Sausis Vas Kovo Balandi Geguzé Bir Lie Rug Rugs Sp Lapk Gru

(kWh)  (kwh)  (kwh) (kvsvn) (kWh)  (kwh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh) (kwh/)metai (kWh/n;l-meta\'

PASTATAS (S. = 2363,76 m2)

Sildymas| 24 24134 175 34492 1258 - - - - 9397,8 182895' 24‘182' 121707,9 51
B Ausinil - - - - - 553 444,8 631,7 - - - - 1131,8 0
Energijos
poreikis DHWI 13?‘78, 12235, 13?‘78, 13430,7 13?‘78, 13‘;30, 13?‘78, 13?‘78, 13;30, 13:78, 13;30, 13?‘78, 163407,2 69,1
& 38166, 36669, 31412, 14004, 13486, 14323, 14510, 13430, 23276, 31726, 38360,
IS VISO| 8 7 9 16879,9 2 0 2 1 7 2 5 5 286246,8 121,1
§ildymas 21224,8 21106,8 15060,6 2564 41 - - - - 7743,8 15879,6 21412,8| 105034,9 4
Tinklas 1 (raudonas Auginimas| . . . . . . . . . . . . .
1
DHW] 13878,4 12535,3 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4| 163407,2 69
Sildymas] 2780,9 2777 2186 572 37 - - - - 1250,5 2137,8 2790,4 14533,5 6
Ausinimasi| - - - - - - - - - - - - -
DHW| - - - - -- - - -- -- - -- -- --
Elektra Ventiliacija] 1036,0 935,8 1036,0 1002,6 1036,0 697,2 720,4 720,4 697,2 1036,0 1002,6 1036,0 10956,4 4
Drégmeés
kontrolé| - - - - - - - - - - - - -
Apsvietimas| - - - - - - - - - - - - -
Elektra Sildymas| - - - - - - - - - - - - -
(Pakeitimo Ausinimas| -- -- -- -- -- 21,3 170,0 242,7 -- -- -- -- 433,9 0
sistema) pHWI - - - - - - - - - - - - -
Cetytotar 389220, 373562, 321861, 17570,4 14%94, 141249, 147868, 148641, 141927, 239617, 32‘;50, 391717, 204382,3 1245
kur:
Su: Pastato gyvenamasis plotas, m2.
Certotal: Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutiné energija), kWh/m2-metai.
Pastato energijos klasé. Pastatas su pagerinimais 2.
Klimato zona (eq.) ‘El Naudojimas Privatus gyvenamasis
PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE
1
GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI
| <104 Ag SILDYMAS DHW
R 19,53 C Sildymo emisijos DHW emisijos
[kgCO2 /m2-metai] |A| [kgCO2/m2-metai] |C
8,26 9,68
= <
AUSINIMAS APSVIETIMAS
Ausinimo emisijos Apsvietimo emisijos
Pasaulinés emisijos [kgcoz /mZ'metai](l) [kgCOZ /mz'metai] A [kgCOZ /mz‘metai] -
2 o -

Bendras pastato jvertinimas iSreiSkiamas anglies dioksido kiekiu, iSmetamu | atmosferg dél jo energijos
suvartojimo.

kgCO2 .

/mZ:metai kgCO: -metai
CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo 3,63 8580,79
CO2 iSmetimas is kity kuro rasiy, 15 37586

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE, SKAICIUOJANT PAGAL
NEATSINAUJINANCIOS PIRMINES ENERGIJOS SURINKIMA

Neatsinaujinancioji pirminé energija - tai energija, kurig pastatas sunaudoja i$ neatsinaujinanciy Saltiniy ir kuri nebuvo paversta
ar transformuota.
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BENDRAIS RODIKLIAI ‘ DALINIAI RODIKLIAI
- SILDYMAS DHW
e 90,43 C Plrmvl_ne energija DHW Pirminé energija
' sildymui Al [kWh/m2:metai] |E
[kWh/m2-metai]
39,0 42
& =
— AUSINIMAS APSVIETIMAS
Pirminé energija Pirminé energija
Pasaulinis neatsinaujinancios pirminés energijos ausinimui A apsvietimui
suvartojimas [kWh/m2metail(1) [kWh/m?2-metai] [kWh/m?2-metai]
0,36 -

DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS

Sildymo ir vésinimo energijos poreikis - tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto salygoms palaikyti.

SILDYMO POREIKIS AUSINIMO POREIKIS

—— Nesalyginis

189,5-206,5 3
(22065 Gg

6 Sildymo poreikis [kWh/m2-metai] Vésinimo poreikis [kWh/m?2-metai]

1 Bendras rodiklis yra daliniy rodikliy sumos ir pagalbinio suvartojimo rodiklio vertés (jei yra) (tik tretinio naudojimo pastatai, védinimas, siurbimas
ir kt.) rezultatas. Savos elektros energijos suvartojimas atimamas tik i$ bendro rodiklio, o ne i$ daliniy verdiy.

e 4 atvejo analizé. Pagerinimas 3: karStas vanduo su Zemés Silumos siurbliu (COP 3,24) + 25 cm
izoliacijos sluoksnis fasaduose + mazai spinduliuojantys trigubi langai su argono dujomis U= 0,8 +
mechaniné ventiliacijos sistema su Silumos rekuperacija.

—_—— Sildymas

nteriar

Karstas vanduo (COP 3,24)

| LCOMO FUNCIONA LA ENEROIA GEOTERMICAT
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Pastato energijos suvartojimas: 3 pagerinimas.

Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas

PASTATAS (Su = 2363,76 m?)
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s EF Eptot EPnren
Techninés paslaugos ) ) . . . .
(kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m2-metai)
Sildymas 1196 50 171037,01 72,36 92267,04 39,03
Ausinimas 434,13 0 1028,24 0,44 848,59 0,36
DHW 114707,05 48,53 170904,64 72,30 80270,95 33,96
Ventiliacija 10956,42 4,64 25944,64 10,98 21408,58 9,06
245711,93 103,95 368914,52 156,07 194795,17 82,41
kur:
Su:  Pastato gyvenamasis plotas, m2.
EF Galutinis energijos suvartojimas techninéms paslaugoms vartojimo vietoje.
EPiw : Bendras pirminés energijos suvartojimas.
EPuren: Pirminés energijos suvartojimas is neatnaujinamy saltiniy.
Galutinis pastato energijos suvartojimas ménesiais.
- Metai
Sausis  vas  Kovo P geguse  gir Lie Rug Rugs Sp  Llapk  Gru etal
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (kwh) (kWh) (kwh) (kwh) (kWh) (kwh) (kWh)  (kWh/metai (kWh/m2-metai
) )
PASTATAS (S, = 2363,76 m2)
Sidymas| 24 2412 175300 344y 1 - - - -~ 93051 18292 24377/1 154681,5 51
Energijos Ausinimas] -- - - - - 554 4450 631,9 - - - - 1132,3 0
poreikis DHW] 9742,2 8799,4 9742,2 9428,0 9742,2 9428,0 9742,2 9742,2 9428,0 9742,2 9428,0 9742,2|114707,0 48,5
18 viso| 34926, 32929, 27272 43874,9 9867,8 94834 10387 1037% o435 19137, 27720, 34220.| 533520,8 100,5
§i|dymas 21267,3 21100,7 15054,9 2561,9 41 - - -- -- 7740,1 15874,4 21406,9| 105047,8 4
Tinklas 1 (raudonas Auginimas] . . - - - - - - - - - - -
1
DHW]  -- -- -- -- -- -- -- - - -- - - -
§i|dymas 2788,8 2778,9 2188,5 573 37 - - -- -- 1251,5 2139,3 2792,1 14550,1 6
Ausinimas| - - - - - - - - - - - - -
DHW] 3489,0 3151,4 3489,0 3376,5 3489,0 3376,5 3489,0 3489,0 3376,5 3489,0 3376,5 3489,0 41080,5 17,4
Elektra Ventiliacijaj 1036,0 935,8 1036 1002,6 1036,0 697,2 720,4 720,4 697,2 1036,0 1002,6 1036,0 10956,4 4
Drégmés - = = = . _ = - - = - - -
kontrolé|
Apsvietimas| . - - - - - - - - - - - b
Elektra Sildymas| - - - - - - - - - - - - -
(Pakeitimo Ausini - -- -- -- -- 21,3 170,1  242,8 - -- - - 434,1 0
sistema)
DHW] - - - - - - -- - - -- - - -
Aplinka - - - - - - - - - - - - -
6253,2 5648,1 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 6253,2 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 6253,2 73626,5 31,1
34834, 33622, 28021, 10857, 10146, 10632, 10705, 10125, 19778, 28444, 34977,
Cef, bendras| 4 4 7 13565,6 6 5 8 5 2 8 3 2 245711,8 103,9
kur:
Su: Pastato gyvenamasis plotas, m2.

Certotal: Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutiné energija), kWh/m?2-metai.

el
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Pastato energijos klasé. Pastatas su pagerinimais 3.

Klimato zona (eq.) ‘El

|Naudojimas

Bendrai finansuoja
Europos Sajunga

Privatus gyvenamasis

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE

1
GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI
[ <104 Ad SILDYMAS DHW
e Heie Sildymo emisijos DHW emisijos
[kgCO2 /m2-metai] |A| [kgCO2/m2-metai] |C
8,2 5,7
= <
AUSINIMAS APSVIETIMAS
Ausinimo emisijos ApsSvietimo emisijos
Pasaulinés emisijos [kgCO> /m2metail(1) [kgCO2 /m2-metai] |A| [kgCO2 /m2-metai] |-
2 0 -

Bendras pastato jvertinimas iSreiSkiamas anglies dioksido kiekiu, iSmetamu | atmosferg dél jo energijos

suvartojimo.

kgCO2 .

/m2-metai kgCO: -metai
CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo 9,39 22184
CO2 iSmetimas is kity kuro rasiy 6 14710

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE,

PIRMINE ENERGIJA

NAUDOJANT NEATSINAUJINANCIA

Neatsinaujinancioji pirminé energija — tai energija, kurig pastatas sunaudoja i$ neatsinaujinanciy $altiniy ir kuri nebuvo paversta

ar transformuota.

BENDRAIS RODIKLIAIS

DALINIAI RODIKLIAI

e 18 SILDYMAS DHW
160721 g 82.41C P'”“J.”e energlja DHW Pirminé energija
' sildymui Al [kWh/m2:metai] |E
[kWh/m?2-metai]
39 33,96
& z
mE AUSINIMAS APSVIETIMAS
Pirminé energija Pirminé energija
Pasaulinis neatsinaujinancios pirminés energijos ausinimui A apSvietimui
suvartojimas [KWh/m?2metail) [kWh/m?2-metai] [kWh/m?2-metai] B
0,36 -

DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS

Sildymo ir vésinimo energijos poreikis - tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto salygoms palaikyti.

SILDYMO POREIKIS

AUSINIMO POREIKIS

| <157 Ag
EEEEN>
5148¢C

189,5-206,5 3
(22065 ____ Gg

Nesalyginis

6 Sildymo poreikis [kWh/m2-metai]

Veésinimo poreikis [kWh/m?2-metai]

1 Bendras rodiklis yra daliniy rodikliy suma ir pagalbinio suvartojimo rodiklio verté, jei yra (tik tretinio naudojimo pastatai, védinimas, siurbimas ir
pan.). Savos elektros energijos suvartojimas atimamas tik i$ bendro rodiklio, o ne i$ daliniy verciy.

27
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e 5 atvejo analizé. Pagerinimas 4: Fotovoltinés plokstés (150 ploks¢iy po 480 W — 3 m? vienetas)=>
(71250 kWh per metus) + karstas vanduo su geoterminiu Silumos siurbliu + 25 cm izoliacijos

sluoksnis fasaduose + mazai spinduliuojantys trigubi langai su argono dujomis U= 0,8 + mechaniné
ventiliacijos sistema su Silumos rekuperacija.

Sildymas

Karstas vanduo
(COP 3,24)
| coomo ruciona a vencia azoremmcar
Pastato energijos suvartojimas. Pastatas su pagerinimais 4.
Pastato techniniy paslaugy energijos suvartojimas
PASTATAS (Su = 2363,76 m2)
- EF EPtot EPnren
Techninés paslaugos . , . _ . .
(kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m2-metai) (kWh/metai) (kWh/m2-metai)
Sildymas 119958,96 50 157892,13 66,8 73054,39 30,91
Auginimas 431,18 0 619,31 0,26 267,10 0,11
DHW 114707,05 48,53 132517,16 56,06 25438,79 10,76
Védinimas 10956,42 4,64 15704,83 6,64 6783,99 2,87
246053,61 104,09 306733,43 129,77 105544,29 44,65
kur:
Su:  Pastato gyvenamasis plotas, m2.

EF Galutiné energija, suvartota techninéms paslaugoms vartojimo vietoje.
EPwr:  Bendras pirminés energijos suvartojimas.

EPnren: Pirminés energijos suvartojimas i$ neatnaujinamy Saltiniy.
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Galutinis pastato energijos suvartojimas ménesiais.

i Metai
Sausis Vas Kovo Balandi Geguzé Bir Lie Rug Rugs Sp Lapk Gru

(kWh)  (kwh)  (kwh) (kvsvn) (kWh)  (kwh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh) (kwh/)metai (kWh/n;l-meta\'

PASTATAS (S. = 2363,76 m2)

Sildymas| 243 241695' 175891' 3 129 - - - - 9437,9 183;48' 245543' 122080,3 51
Energijos Augini - - - - - 543 4416 6284 - - - - 1124,3 0
poreikis DHW| 9742,2 8799,4 9742,2 9428,0 9742,2 9428,0 97422 97422 9428,0 97422 94280 9742,2|114707,0 48,5
15 viso| 34093, 32996, 27334, 1,000 0 ogy1  oggpp 10183, 10370, oo 19180, 27776, 34285, | y3oq.; 100
4 1 [} o 6 1 a 7
Sildymas] 21279,0 21160,5 15109,8 259 43 - - - -~ 7777,7 15924,7 21466,0| 1053528 44
Tinklas 1 (raudonas Ausinimas|
1
DHW|
Sildymas| 2790,0 2786,0 21951 577 39 - - - - 12563 21455 2799,4 | 14589,8 6
Ausinimasi

DHW] 3489,0 3151,4 3489,0 3376,5 3489,0 3376,5 3489,0 3489,0 3376,5 3489,0 3376,5 3489,0 41080,5 17

Elektra Ventiliacija] 1036,0 935,8 1036 1002,6 1036,0 697,2 720,4 720,4 697,2 1036,0 1002,6 1036,0 10956,4 4
l:(.o-ntrolé
Apsvietimas|
Sildymas|
Elektra
(Pakeitimo Ausinimas| - -- -- -- -- 20,9 168,8  241,5 - -- - - 431,2 0
sistema)
DHW|
Aplinka
6253,2 5648,1 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 6253,2 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 6253,2 73626,5 31,1
Cer, bendras 348347, 336289, 28(;83, 13600,1 10261, 10:)46, 106531, 10704, 101225, 198121, 285700, 35(;43, 246053,5 104
kur
Su: Pastato gyvenamasis plotas, m?2.
Certotal: Energijos suvartojimas vartojimo vietoje (galutiné energija), kWh/m2-metai.
Pastato energijos klasé. Pastatas su pagerinimais 4.
Klimato zona (eq.) ‘E Naudojimas Privatus gyvenamasis
PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASE
1
GLOBALUS RODIKLIS DALINIAI RODIKLIAI
[ <104 Ag “e22A | SILDYMAS DHW
e Sildymo emisijos DHW emisijos
[kgCO2 /m2-metai] |A| [kgCO2/m2-metai] |C
6,8 1
> =
AUSINIMAS APSVIETIMAS
Ausinimo emisijos ApsSvietimo emisijos
Bendros emisijos [kgCO> /m2metail(1) [kgCO2 /m2-metai] |A| [kgCO2/m2-metai] |-
2 0 -

Bendras pastato jvertinimas isSreiSkiamas anglies dioksido kiekiu, iSmetamu | atmosferg dél jo energijos
suvartojimo.

kgCO: .

/m2-metai kgCO: -metai
CO2 iSmetimas dél elektros energijos suvartojimo 2,98 7034,16
CO2 iSmetimas is$ kity kuro rasiy, 6 14753,5

PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO vKLASE, SKAICIUOJANT PAGAL
NEATSINAUJINANCIOS PIRMINES ENERGIJOS SALTINIU SUNAUDOJIMA

Neatsinaujinancioji pirminé energija - tai energija, kurig pastatas sunaudoja i$ neatsinaujinanciy Saltiniy ir kuri nebuvo paversta
ar transformuota.
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BENDRAIS RODIKLIAIS DALINIAI RODIKLIAI
<55 A8 saesa SILDYMAS DHW
160721 g Plrmélir;gyiqﬁirgl]a DHW Pirminé energija
2. i
[kWh/m?2-metai] [kWh/m?:metai]
30,9 1
& z
M AUSINIMAS APSVIETIMAS
Pirminé energija Pirminé energija
Pasaulinis neatsinaujinancios pirminés energijos ausinimui A apsvietimui
suvartojimas [kWh/mz2metail1) [kWh/m?2-metai] [kWh/m?2-metai]
0,11 -

DALINIS SILDYMO IR VESINIMO ENERGIJOS POREIKIO VERTINIMAS

Sildymo ir vésinimo energijos poreikis - tai energija, reikalinga pastato vidaus komforto salygoms palaikyti.

SILDYMO POREIKIS AUSINIMO POREIKIS

[ <157 Ag
[ 15,7-36,3 Bg

51,65C .
Nesalyginis

189,5-206,5 3
(22065 Gg

6 Sildymo poreikis [kWh/m2-metai] Vésinimo poreikis [kWh/m?2-metai]

1 Bendras rodiklis yra daliniy rodikliy sumos ir pagalbinio suvartojimo rodiklio vertés, jei yra (tik tretinio naudojimo pastatai, védinimas, siurbimas
ir kt.), rezultatas. Savarankiskai suvartota elektros energija atimama tik i$ bendro rodiklio, o ne i daliniy verciy.

3.10. Rezultaty analizé. atvejy emisijos, energijos suvartojimas ir energijos klasé

Rezultaty palyginimas

Galutinis energijos suvartojimas (kWh/m2-metai)

Techninés Atvejis 1 Atvejis 2 Atvejis 3 Atvejis 4 Atvejis 5
paslaugos L. . .
Pradiné situacija Ger.1 Ger.1+Ger.2 Ger. 1+ Ger. 2+ Ger. 3 Ger. 1+ Ger. 2+ Ger. 3+ Ger. 4
Sildymas 1 84,96 5 50 50,75
Ausinimas 0 0,11 0,18 0,18 0
DHW 69,13 69,13 69,13 48,53 48,53
Ventiliacija -- -- 4,64 4,64 4,64
193,00 154,19 124,54 103,95 104,09

Paaiskinimas

BIS — Pastato pradiné baklé

Imp 1 — 1-asis pagerinimas: pagerinta Siluminé izoliacija + trigubi langai

Imp 2 — 2-asis patobulinimas: mechaniné ventiliacija su Silumos rekuperacija
Imp 3 — 3-asis patobulinimas: Zemés Silumos siurblys kar$to vandens ruosimui

Imp 4 — 4-asis patobulinimas: fotovoltinés plokstés
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Bendras pirminés energijos suvartojimas (kWh/mz2-metai)

Techninés Atvejis 1 Atvejis 2 Atvejis 3 Atvejis 4 Atvejis 5
paslaugos .. .
Pradiné situacija Ger.1 Ger.1+Ger.2 Ger. 1+ Ger.2+Ger.3  Ger. 1+ Ger. 2+ Ger. 3+ Ger. 4
Sildymas 1 1 72 72 66
Ausinimas 0 0 0,44 0,44 0,26
DHW 89,87 89,87 89,87 72,30 56,06
Ventiliacija 10,98 10,98 6,64
267,07 211,57 173,61 156,07 129,77

Pirminés energijos suvartojimas i$ neatsinaujinanciy saltiniy (kWh/m2-metai)

;::Il;:i;fss Atvejis 1 Atvejis 2 Atvejis 3 Atvejis 4 Atvejis 5
Pradiné situacija Ger. 1 Ger. 1+ Ger. 2 Ger. 1+ Ger. 2+ Ger. 3 Ger. 1+ Ger. 2+ Ger. 3+ Ger. 4
éildymas 95,6 65,49 39 39,03 30,91
Ausinimas 0 0,21 0,36 0,36 0,11
DHW 42 42 42 33,96 10,76
Ventiliacija 9,06 9,06 2,87
137,63 107,69 90,43 82,41 44,65
Energijos
klasé D D C (9 A
Pastaty iSmetamuy tersaly kiekis (kgCO2/m2-metai)
;::Il;:i;f: Atvejis 1 Atvejis 2 Atvejis 3 Atvejis 4 Atvejis 5
Pradiné situacija Ger. 1 Ger. 1+ Ger. 2 Ger. 1+ Ger. 2+ Ger. 3  Ger. 1+ Ger. 2+ Ger. 3+ Ger. 4
CO2is elekt_tfos 5,0 3,4 3,6 9 5
energijos
Co2 s kitu 24,90 20,13 15 ) 6
uro rasiy
29,91 23,58 19,53 15,61 9,22
Energijos
klasé D C C B A

PaaiSkinimas

BIS — Pastato pradiné situacija

Imp 1 — 1-asis patobulinimas: patobulinta Siluminé izoliacija + trigubi langai
Imp 2 — 2-asis patobulinimas: mechaniné ventiliacija su Silumos rekuperacija
Imp 3 — 3-asis patobulinimas: Zemés Silumos siurblys karsto vandens ruosimui

Imp 4 — 4-asis patobulinimas: fotovoltinés plokstés
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