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Studiu de caz din Lituania

Partea ll: Analiza masurilor de imbunatatire
3.9.Rezultatele cazului ll. Consumul de energie si clasa energetica a alternativelor de

fmbunatatire a cladirii.

e  Cazul 2: imbunétatire 1: strat izolant de 25 cm la fatade + ferestre cu geam triplu cu emisivitate
redusa si argon (U= 0,8 W/m?2-K)

Energy
input

interiar

‘ ~
+ + incalzire si ap3 calda t£
1% menajera

Consumul de energie al serviciilor tehnice ale cladirii

CLADIRE (S, = 2363,76 m2)

. me . EF Eptot EPnren
Servicii tehnice
(kWh/an) (kWh/m2-an) (kWh/an) (kWh/m2-an) (kWh/an) (kWh/m?2-an)
Incalzire 2008 84,9 2870 121,45 154795,61 65,49
Racire 255,00 0,11 605,12 0,26 498,75 0,21
Apa calda menajera 163407,07 69,13 212428,82 89,87 99268,50 42,00
364476,60 154,19 500110,34 211,57 254562,86 107,69

unde:

Sy : Suprafata locuibild inclusa in anvelopa termica, m2.
EF:  Energia finald consumaté de serviciile tehnice la punctul de consum.
EPw: Consumul total de energie primara.

EPnren Consumul de energie primara din surse neregenerabile.

Consumul final de energie al cladirii. Rezultate lunare.

i i An
|an:ar| Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh/an) (kWh/)mZ-an
CLADIRE (S, = 2363,76 m?)
tncaizirel 30802 30?:‘89, 231188, 71888 892,3 - _ _ _ 14;09, 239232, 308158, 1513501, 68
Récire| - - - - - 67,0 224,7 387,9 - - - - 679,6 [}
Cerere de 13878, 12535, 13878, 13430, 13878, 13430, 13878, 13878, 13430, 13878, 13430, 13878 163407,
energie 3 3 jers 4 4 'y g 4 ' 4 4 , r 4 J '
g Apa calda menajera} a 3 a 7 4 7 4 4 7 4 7 a Py 69,1
TOTAL 44680, 42924, 37066, 20619, 14770, 13497, 14103, 14266, 13430, 27987, 37362, 44736, | 325446, 137,7
6 7 5 5 7 8 1 3 7 4 9 5 8 !
Incalzire] 33534,1 33179,9 25740,5 8572,9 1367,9 - - - - 14721,0 25809,1 33527,9| 176453,3 74
Retea 1 (Rosu 1) Récire|
Apa calda menajeral 13878,4 12535,3 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4| 163407,2 69,1
incalzire] 4364,2 43139 36052 1567,7 3857 - - - - 2302,3 3473,6 4348,5 24361,2 10
Electricitate
Récire|
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i i An
|an:ar| Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec
(kWh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh/an) (kWh/)ml-an
Apa calda menajerél
Ventilatie|
Controlul umiditatii
Iluminare
Incilzire|
Electricitate T
(Sistem de Ricire| 18,5 855  151,0 255,0 0
substitutie) Apa cald3
menajera.
¢ 51776, 50029, 43224, 23571, 15632, 13449, 13963, 14029, 13430, 30901, 42713, 51754, | 364476, 1542
efrotal} 7 2 1 3 0 2 9 7 7 4 8 6 4
unde:
Su: Suprafata locuibild inclusd in anvelopa termica, m2.

Certotat Consumul de energie la punctul de consum (energie finald), kWh/m2-an.

Clasa energeticd a cladirii: imbunétatire 1.

Zona climatica
(echivalent)

Utilizare

Rezidential privat

CLASA ENERGETICA A CLADIRII IN EMISII

1
INDICATOR GLOBAL INDICATORI PARTIALI
B INCALZIRE Ap3 caldd menajerd
TS 3358 ¢ Emisii de incalzire Emisii de a_pavcalda
. [kgCO> /m>-an] A menajerd c
[kgCO2 /m2-an]
13,8 9,68
=
— RACIRE ILUMINAT
Emisii de racire Em'S'.' generate de
Emisii globale [kgCO, /m?2-an]* [kgCO> /m2-an]  |A fluminat -
misii globale [kgCO> /m2-an] [kgCO; /m2-an]
2 0 -

Evaluarea globala a cladirii este exprimata in termeni de dioxid de carbon eliberat in atmosferda ca urmare a

consumului sdu de energie.

kgCO2 /m2-an kgCO: -an
Emisii de COz din consumul de energie electrica 3,45 8147,96
Emisii de COz din alte combustibili 20 47580,45

CLASIFICAREA ENERGETICA A CLADIRII IN FUNCTIE DE CONSUMUL DE ENERGIE

PRIMARA NEREGENERABILA

Energia primara neregenerabild se referd la energia consumatd de cladire din surse neregenerabile care nu a suferit niciun

proces de conversie sau transformare.

INDICATOR GLOBAL

INDICATORI PARTIALI

e INCALZIRE Apa caldd menajerd
[ 46.9-72.1 B g Energie primara pentru| |Energie primarad pentru
incalzire A Apa calda menajera E
107,69 D [kWh/m2-an] [kWh/m2-an]
65,49 42
A
— RACIRE ILUMINAT
Energie primara pentru Energie primara pentru
Consumul global de energie primar3 neregenerabil3 rdcire A iluminat
[kWh/mz22n1(1) [kWh/m2-an] [kWh/m2-an] -
0,21 -
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EVALUARE PARTIALA A CERERII DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE SI
RACIRE

Cererea de energie pentru incdlzire si racire este energia necesara pentru mentinerea conditiilor de confort interior ale cladirii.

CEREREA DE INCALZIRE CERERE DE RACIRE

| <157 Ag
EEEEN>

68,26 D Necalificabil

189,5-206,5 3
(22065 Gg

Cererea de incdlzire [kWh/m?2-an] Cererea de racire [kWh/m?2-an]

6

1 Indicatorul global este rezultatul sumei indicatorilor partiali plus valoarea indicatorului pentru consumul auxiliar, dacad exista (numai cladiri tertiare,
ventilatie, pompare etc.). Energia electricd consumata propriu se deduce numai din indicatorul global, nu din valorile partiale.

e cazul 3: imbunétatire 2: strat izolant de 25 cm la fatade + ferestre cu geam triplu cu emisivitate
redusa si gaz argon U= 0,8 + sistem de ventilatie mecanica cu recuperare de caldura

> N
i |
N o input
s+ + Incélzire si apa ~ .
£ ’ 3 prt 4
e calda menajera ti +
Consumul de energie al cladirii: imbunatétire 2.
Consumul de energie al serviciilor tehnice ale cladirii
CLADIRE (S, = 2363,76 m?2)
o == . EF Eptot EPnren
Servicii tehnice
(kWh/an) (kWh/m2-an) (kWh/an) (kWh/m?2-an) (kWh/an) (kWh/m?2-an)
incalzire 119584,90 50,59 170980,28 72,3 92224,49 39,02
Racire 433,93 0,18 1028,24 0,44 848,59 0,36
Apa caldd menajera 163407,09 69,13 212428,82 89,87 99268,50 42,00
Ventilatie 10956,42 4,64 25944,64 10,98 21408,58 9,06
294382,35 124,54 410381,98 173,61 213750,17 90,43
unde:
Sy : Suprafata utild inclusa in anvelopa termica, m2.
EF:  Energia finald consumaté de serviciile tehnice la punctul de consum.
EPw: Consumul total de energie primara.
EPnren Consumul de energie primaréa din surse neregenerabile.
Consumul final de energie al cladirii. Rezultate lunare.
Ian:ari Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec An
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kwh) (kwh) (kWh/an) (kWh/)mz-an
CLADIRE (S, = 2363,76 m2)
Cerere de incilzire| 24288 2413% 1733% 34495 1258 - - - ~  o397,g 18295 24482 | 121707, 51,5
energie s .
Récire| - - - - - 55, 444,8 631,7 - - - - 1131,8 ()
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Ianeuaru Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh/an) (kWh/)m2-an
Apicalds|, oo , 12535, 13878, 13430, 13878, 13430, 13878, 13878, 13430, 13878, 13430, 13878, | 163407, 69,1
menajerd d 3 4 7 4 7 4 4 7 4 7 4 2 !
36669, 31412, 16879, 14004, 13486, 14323, 14510, 13430, 23276, 31726, 38360, 286246,
TOTAL|38166,8 7 4 9 v 9 ! 2 ! 0 ! > 4 1 4 7 4 > 4 5 ! 5 ! 8’ 121,1
incalzire] 21224,8 21106,8 15060,6 2564,8 41 -- - - - 7743,8 15879,6 21412,8| 105034,9 44
Retea 1 (Rosu 1) Rdcire - - - - - - - - - - - - -
I:'r:n:?::g 13878,4 12535,3 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4| 163407,2 69,1
incalzire] 2780,9 2777 2186,8 572,3 37 - - - - 1250,5 2137,8 2790,4 14533,5 6,1
Récire - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -
Apé calda - = = = = = = = = = . . .
menajera|

Electricitate

Ventilatie] 1036,0 9358 1036,0 1002,6 1036,0 697,2 720,4 720,4 697,2 1036,0 1002,6 1036,0 10956,4 4,6

Controlul umiditatii

Iluminare| - - - - - - - - - - . - -

incalzire| -- -- -- -- - -- - - . - - - .
Electricitat
(seist:rcnI de Racire] - - - - - 21,3 170,0 2427 - - - - 433,9 0
substitutie) Ap# calda

menajerd - - - - - - - - - - - - -

Cornora] 38920,2 373562, 32161, 17570, 14994, 141249, 147868, 14241, 141927, 23917, 32450, 391717, 2943823, 124,5

unde:
Sy : Suprafata utild inclusd in anvelopa termicd, m2.

Certotat Consumul de energie la punctul de consum (energie finald), kWh/m2-an.
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Clasa energetica a cladirii: Cladire cu imbunatatiri 2.

Zona climatica - . . .
(echivalent) El Utilizare Rezidential privat

CLASA ENERGETICA A CLADIRII IN EMISII

1
INDICATOR GLOBAL INDICATORI PARTIALI
B INCALZIRE Ap3 caldd menajerd
[ 10.4-16,1 B g S Emisii de inclzire Emisii de a'pavcalda
. [kgCO> /m3-an] A menajera c
[kgCO2 /m?2-an]
8,26 9,68
<
—— RACIRE ILUMINAT
Emisii de racire Em|5|;|3;?§;?te de
Emisii globale [kgCO> /m?2-an]* [kgCO2 /m2-an] A [kgCO2 /m2-an] -
2 o -

Evaluarea globala a cladirii este exprimata in termeni de dioxid de carbon eliberat in atmosfera ca

urmare a
consumului sdu de energie.

kgCO: /m2-an kgCoO: -an

Emisii de COz provenite dl.nvconsumul de energie 3,6 8580,79
electrica
Emisii de CO: din alte combustibili 15 37586,01

CLASIFICAREA ENERGETIC‘I:-'\ A CLADIRII IN FUNCTIE DE CONSUMUL DE ENERGIE
PRIMARA NEREGENERABILA

Energia primard neregenerabild se referd la energia consumata de cladire din surse neregenerabile care nu

a fost supusd
niciunui proces de conversie sau transformare.

INDICATOR GLOBAL INDICATORI PARTIALI
= INCALZERE Apa calda m:ena]era
 46.9-72.1 B g Energie primara pentru| |Energie primara pentru
90,43 ¢C incalzire A Apa calda menajera E
[kWh/m?2-an] [kWh/m?2-an]
39,02 42
Z
M RACIRE ILUMINAT
Energie primara pentru| |Energie primara pentru
Consumul global de energie primard neregenerabild rdcire A iluminat
[kWh/m2-an]* [kWh/m2-an] [kWh/m2-an] -
0,36 -

EVALUARE PARTIALA A CERERII DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE SI
RACIRE

Cererea de energie pentru incdlzire si racire este energia necesara pentru mentinerea conditiilor de confort interior ale cladirii.

CEREREA DE INCALZIRE CERERE DE RACIRE

57 ad
(157363 g
s149€ Necalificabil

22065 G

6 Cererea de incalzire [kWh/m2-an] Cererea de racire [kWh/m?2-an]
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1 Indicatorul global este rezultatul sumei indicatorilor partiali plus valoarea indicatorului pentru consumul auxiliar, dacd exista (numai cladiri tertiare,
ventilatie, pompare etc.). Energia electricd autoconsumatd se deduce numai din indicatorul global, nu din valorile partiale.

e  Cazul 4: imbunétatire 3: Apa menajera cu pompa de cilduri geotermals (COP 3,24) + strat izolant
de 25 cm pe fatade + ferestre cu geam triplu cu emisivitate redusa si argon U= 0,8 + sistem de
ventilatie mecanica cu recuperare de caldura.

|

»N m—— .
Energy
. input
+ Incdlzire . s + Apd calda
menajerd (COP 3,24)E
+
Consumul de energie al cladirii: imbunatétire 3.
Consumul de energie al serviciilor tehnice ale cladirii
CLADIRE (S. = 2363,76 m2)
- . EF EPtot EPnren
Servicii tehnice
(kWh/an) (kWh/m?2-an) (kWh/an) (kWh/m?2-an) (kWh/an) (kWh/m2-an)
incalzire 119614,32 50,60 171037,01 72,36 92267,04 39,03
Racire 434,13 0,18 1028,24 0,44 848,59 0,36
Apa caldd menajera 114707,05 48,53 170904,64 72,30 80270,95 33,96
Ventilatie 10956,42 4,64 25944,64 10,98 21408,58 9,06
245711,93 103,95 368914,52 156,07 194795,17 82,41
unde:
Sy : Suprafata utild inclusa in anvelopa termica, m2.
EF:  Energia finald consumaté de serviciile tehnice la punctul de consum.
EPw: Consumul total de energie primara.
EPnren Consumul de energie primara din surse neregenerabile.
Consumul final de energie al cladirii. Rezultate lunare.
Tanuarfi  geh  Mar  Apr  Mai  Iunie Iulie  Aug  Sept  Oct  Noi  Dec An
(kWh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh/an) (kWh/)mz-an
CLADIRE (S, = 2363,76 m2)
incilzire| 24283 241929' 17330' 3447,0 1256 - - - - 93951 182192' 24‘;77' 121681_,; 51
Récire| - - - - - 55,4 445,0 631,9 - - - - 1132,3 0,5
Cerere de . N
energie Apa calda) o 5 5 87994 9742,2 94280 9742,2 9428,0 9742,2 9742,2 9428,0 9742,2 9428,0 9742,2 | 114707 48,5
enajeral (1)
totaL]34026,0 329329, 272772, 128974, 0867,8 9483,4 10;87, 103274, 0428,0 19;37, 27:20, 343)20, 23752% 100,5
incalzire 21267,3 21100,7 15054,9 2561,9 41,6 -- - - - 7740,1 15874,4 21406,9| 105047,8 44
Retea 1 (Rosu 1) Racire - - - - - - - - - - - - -
Apa ca_lldé - . . . . . . . . . . . .
menajera
incalzire 2788,8 2778,9 2188,5 573,2 37 -- - - - 1251,5 2139,3 2792,1 14550,1 6
Récire - - - - - - - - - - - - -
Apa C?Idé 3489,0 3151,4 3489,0 3376,5 3489,0 3376,5 3489,0 3489,0 3376,5 3489,0 3376,5 3489,0 41080,5 17.4
Electricitate menajera
Ventilatie] 1036,0 935,8 1036,0 1002,6 1036,0 697,2 720,4 720,4 697,2 1036,0 1002,6 1036,0 10956,4 4.6
Controlul umiditatii -- - - - - - - - - - - - -
Iluminare| - - - - - - - - - - - - -
incalzire| -- - - - - - - - - - -- -- --
Electricitate T
(Sistem de Récire] - - - - - 21,3 170,1  242,8 - - - - 434,1 0
substitutie) Apé cald3
menajeré - h h h h h - - - - o o o
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Ianeuaru Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec n
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh) (kwWh) (kwh) (kwh) (kWh/an) (kwh/)m2-an
Mediu - -- -- -- - - - - -- -- -- -- --
6253,2 5648,1 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 6253,2 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 6253,2 73626,5 31,1
Cerota| 3834,4 33?'22, 280721, 135665, 108657, 101546, 106832, 10;05, 10:;25, 197878, 284344, 349277, 245711§ 103,9
unde:
Su: Suprafata locuibild inclusd in anvelopa termicd, m2.
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Clasa energetica a cladirii: Cladire cu imbunatatiri 3.

Zona climatica - . . .
(echivalent) El Utilizare Rezidential privat

CLASA ENERGETICA A CLADIRII IN EMISII

1
INDICATOR GLOBAL INDICATORI PARTIALI
S INCALZIRE Apa? <.:.alda n:ena]?ra
; — Emisii de Tncalzire Emisii de apa calda
[kgCO> /m3-an] A menajera c
[kgCO2 /m?2-an]
8,2 5,75
=
—— RACIRE ILUMINAT
Emisii de racire Em|5|;|3;?§;?te de
Emisii globale [kgCO> /m?2-an]* [kgCO2 /m2-an] A [kgCO2 /m2-an] -
2 o -

Evaluarea globala a cladirii este exprimata in termeni de dioxid de carbon eliberat in atmosfera ca urmare a
consumului sdu de energie.

kgCO: /m2-an kgCoO: -an

Emisii de COz provenite dl.nvconsumul de energie 9,39 22184,0
electrica
Emisii de CO2 din alti combustibili 6 14710,82

CLASIFICAREA ENERGETIC‘I:-'\ A CLADIRII IN FUNCTIE DE CONSUMUL DE ENERGIE
PRIMARA NEREGENERABILA

Energia primara neregenerabild se referd la energia consumatd de cladire din surse neregenerabile care nu a suferit niciun
proces de conversie sau transformare.

INDICATOR GLOBAL INDICATORI PARTIALI
= INCALZERE Apa calda mvena]era
 46.9-72.1 B g Energie primara pentru| |Energie primara pentru
8241c¢ incalzire A apa calda menajera E
[kWh/m?2-an] [kWh/m?2-an]
39,03 33,96
Z
M RACIRE ILUMINAT
Energie primara pentru| |Energie primara pentru
Consumul global de energie primard neregenerabild rdcire A iluminat
[kWh/m2-an]* [kWh/m2-an] [kWh/m2-an] -
0,36 -

EVALUARE PARTIALA A CERERII DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE SI
RACIRE

Cererea de energie pentru incdlzire si racire este energia necesara pentru mentinerea conditiilor de confort interior ale cladirii.

CEREREA DE INCALZIRE CERERE DE RACIRE

| <157 Ag
[ 15.7-36.3 B g
51,48C Necalificabil

22065 G

6 Cererea de incalzire [kWh/m2-an] Cererea de racire [kWh/m?2-an]
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1 Indicatorul global este rezultatul sumei indicatorilor partiali plus valoarea indicatorului pentru consumul auxiliar, dacd exista (numai cladiri tertiare,
ventilatie, pompare etc.). Energia electricd consumata propriu se deduce numai din indicatorul global, nu din valorile partiale.

e  Cazul 5: imbunétatire 4: Panouri fotovoltaice (150 de panouri de 480 W - 3 m2 unitate)= (71250
kWh pe an) + Apa calda cu pompa de caldurd geotermala + strat izolant de 25 cm pe fatade +
ferestre cu geam triplu cu emisii reduse si gaz argon U= 0,8 + Sistem de ventilatie mecanica cu
recuperare de caldura.

+ Apédcalda
menajera (COP 3,24) &8

+ incilzire

ZOOMO FUNCIONA LA ENEROIA GEOTERMICAT

Consumul de energie al cladirii: imbunitétire 4.
Consumul de energie al serviciilor tehnice ale cladirii

CLADIRE (Su = 2363,76 m2)

o == . EF Eptot EPnren
Servicii tehnice
(kWh/an) (kWh/m2-an) (kWh/an) (kWh/m2-an) (kWh/an) (kWh/m?2-an)
incalzire 119958,96 50,75 157892,13 66,80 73054,39 30,91
Racire 431,18 0,18 619,31 0,26 267,10 0,11
Apa calda menajera 114707,05 48,53 132517,16 56,06 25438,79 10,76
Ventilatie 10956,42 4,64 15704,83 6,64 6783,99 2,87
246053,61 104,09 306733,43 129,77 105544,29 44,65
unde:
Su: Suprafata locuibild inclusa in anvelopa termica, m2.
EF:  Energia finald consumata de serviciile tehnice la punctul de consum.
EPwo: Consumul total de energie primara.
EPnren Consumul de energie primara din surse neregenerabile.
Consumul final de energie al cladirii. Rezultate lunare.
Ian:ari Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec An
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kwh) (kwh) (kWh/an) (kWh/)m2-an
CLADIRE (S, = 2363,76 m?)
incilzire| 24351 24196 17391 34819 1290 - - - -~ o437, 18398, 24543, | 122080, 51,6
Racire] - - - - - 54,3 441,6 6284 - - - -- 1124,3 0,5
Cerere de . .
energie Apdcaldd] g, 5 > 8799,4 9742,2 94280 9742,2 94280 9742,2 9742,2 9428,0 9742,2 94280 97422 | 114707 48,5
menajera| 0
rotaLl34003,4 329196, 27:(4)34, 12309, 98712 9482,2 101983, 10:;70, 9428,0 191180, 27:76, 342785, 2379115, 100,6
incilzire] 21279,0 21160,5 15109,8 2591,7 43 7777,7 15924,7 21466,0 | 105352,8 44,6
Retea 1 (Rosu 1) Récire
Apé calda
menajera|
incalzire] 2790,0 2786,0 21951 577,9 39 1256,3 21455 2799,4 | 14589,8 6,2
Récire|
Apacalddl 3409 o 31514 3480,0 33765 3489,0 33765 3489,0 3489,0 33765 3489,0 33765 3489,0 | 41080,5 174
Electricitate menajera
Ventilatie] 1036,0 9358 10360 10026 10360 697,2 7204 7204 697,2 10360 1002,6 1036,0 | 10956,4 4.6
Controlul umiditatii
Iluminare|
Electricitate incalzire|

© BIM4Energy. This work is licensed under a
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 license.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

28

el



BIMAENERGY

Studiu de caz din Lituania

Co-funded by
the European Union

E R A S M U s +
i A
Tanuari Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec n
(kwh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kwh) (kwWh) (kwWh) (kwh) KWh)  wh/an) (kWh/)m2-an
(Sistem de Récire| 20,9 168,8 241,5 431,2 0
substitutie) Apa calds
menajera|
Mediu
6253,2 5648,1 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 6253,2 6253,2 6051,5 6253,2 6051,5 62532 73626,5 31,1
Cerron] 34847,3 336289, 280283, 136100, 108361, 101646’ 106531, 107204, 10:;25, 198121, 285700, 35(;43, 2460535, 104,1
unde:
Su: Suprafata utild inclusa in anvelopa termicd, m2.

Cer.totat Consumul de energie la punctul de consum (energie fin

ald), kWh/mz2-an.

Clasa energetica a cladirii: Cladire cu imbunatatiri 4.

Zona climatica

(echivalent) El

Utilizare

Rezidential privat

CLASA ENERGETICA A CLADIRII IN EMISII

1
INDICATOR GLOBAL INDICATORI PARTIALI
S < INCALZIRE Apa calda menajera
[ 10.4-16.1 B g v Emisii de apa calda
Emisii de incalzire menajers
2.
[kgCO2 /m2-an] A [kgCO2 /m2-an] c
6,89 1,82
%
—— RACIRE ILUMINAT
Emisii de racire Em|5|i||3r?1ri1r?;z:te de
Emisii globale [kgCO> /m?2-an]* [kgCO2 /m2-an] A [kgCO2 /m2-an] -
0 -

Evaluarea globala a cladirii este exprimata in termeni de dioxid de carbon eliberat in atmosferd ca urmare a

consumului sdu de energie.

kgCO> /m2-an kgCO: -an
Emisii de COz provenite dl_nvconsumul de energie 2,98 7034,16
electrica
Emisii de CO2 din alti combustibili 6 14753,51

CLASIFICAREA ENERGETICA A CLADIRII IN FUNCTIE DE CONSUMUL DE ENERGIE

PRIMARA NEREGENERABILA

Energia primara neregenerabild se referd la energia consumatd de cladire din surse neregenerabile care nu a suferit niciun

proces de conversie sau transformare.

INDICATOR GLOBAL

INDICATORI PARTIALI

= < INCALZERE Apa calda m:ena]era
[ 46.9-72.1 B g Energie primara pentru| |Energie primarad pentru
incalzire A Apa calda menajera E
[kWh/m?2-an] [kWh/m?2-an]
30,9 10,76
%
M RACIRE ILUMINAT
Energie primara pentru Energie primara pentru
Consumul global de energie primard neregenerabild rdcire A iluminat )
[kWh/m?2-an]* [kWh/m2-an] [kWh/m2-an]
0,11 -
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EVALUARE PARTIALA A CERERII DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE SI
RACIRE

Cererea de energie pentru incdlzire si racire este energia necesara pentru mentinerea conditiilor de confort interior ale cladirii.

CEREREA DE INCALZIRE CEREREA DE RACIRE

| <157 Ag
15.7-36.3 Bg
51.65C Necalificabil

22065 Gg

6 Cererea de incalzire [kWh/m2-an] Cererea de racire [kWh/m?2-an]

1 Indicatorul global este rezultatul sumei indicatorilor partiali plus valoarea indicatorului pentru consumul auxiliar, dacd exista (numai cladiri tertiare,
ventilatie, pompare etc.). Energia electricd autoconsumatd se deduce numai din indicatorul global, nu din valorile partiale.

3.10. Analiza rezultatelor. Emisii, consumul de energie si clasa energetica a cazurilor
Compararea rezultatelor

Consumul final de energie (kWh/m?-an)

Servicii Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 Cazul 4 Cazul 5
tehnice ) e
Situatia initiala Impl Imp1l+imp2 Imp 1+imp 2+ Imp 3 Imp 1+imp 2+ Imp 3+ Imp 4
Incilzire 1 84,96 50,59 50 50,75
Racire 0,01 0,11 0,18 0,18 0,18
Apd caldd 69,13 69,13 69,13 48,53 48,53
menajera
Ventilatie -- -- 4,64 4,64 4,64
193,00 154,19 124,54 103,95 104,09
Legend

BIS - Situatia initiala a cladirii

Imp 1 - imbunététire 1: Imbunétatirea anvelopei termice + ferestre cu geam triplu
Imp 2 - Imbunétatire 2: Ventilatie mecanici cu recuperare de cildurd

Imp 3 - iImbunététire 3: Pompa de cildurd geotermald pentru apa caldd menajera

Imp 4 - Imbunétatire 4: Panouri fotovoltaice

Consumul total de energie primara (kWh/m?-an)

Servicii Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 Cazul 4 Cazul 5
tehnice ) e
Situatia initiala Impl Imp1l+imp2 Imp 1+imp 2+ Imp 3 Imp 1+Imp 2+ Imp 3+ Imp 4
incalzire 177,17 121,45 72,3 72,36 66,8
Racire 0,03 0,26 0,44 0,44 0,26
Apa calda 89,87 89,87 89,87 72,30 56,06
menajera
Ventilatie 10,98 10,98 6,64
267,07 211,57 173,61 156,07 129,77
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Consumul de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m?2-an)

Servicii Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 Cazul 4 Cazul 5
tehnice Situatia initiala Imp1l Imp1l+imp2 Imp 1+imp 2+ Imp 3 Imp 1+imp 2+ Imp 3+ Imp 4
incdlzire 95,61 65,49 39,02 39,03 30,91
Racire 0,02 0,21 0,36 0,36 0,11
Apa calda 42 42 42 33,96 10,76
menajera
Ventilatie 9,06 9,06 2,87
137,63 107,69 90,43 82,41 44,65
Clasa
energetica D D C C A
Emisii ale cladirilor (kgCO2/m?-an)
Servicii Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 Cazul 4 Cazul 5
tehnice Situatia initiala Imp 1 Imp 1+Imp 2 Imp 1+imp 2+Imp 3  Imp 1+Imp 2+ Imp 3+ Imp 4
€02 din 5,0 3,4 3,6 9,39 2,9
electricitate
€02 din alte 24,90 20,13 15,90 6,22 6,2
combustibili
29,91 23,58 19,53 15,61 9,22
Clasa
energetica D C C B A
Legend

BIS - Situatia initiald a cladirii

Imp 1 - imbunététire 1: imbunététirea anvelopei termice + ferestre cu geam triplu
Imp 2 - Imbunétatire 2: Ventilatie mecanici cu recuperare de cildura

Imp 3 - iImbunététire 3: Pompa de cildurd geotermald pentru apa caldd menajera

Imp 4 - Imbunétatire 4: Panouri fotovoltaice
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